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Szanowni Panstwo

Majac na uwadze komfort
Panstwa pracy i chec
zapewnienia rzetelnej
wiedzy naszym klientom,
oddajemy w Panstwa

rece najnowszg publikacje
przygotowana przez
Zespot Pracownikéw
firmy KOSTRZEWA.

Jest to kompleksowe kompendium wiedzy
zardwno na temat naszej oferty rynkowe], jak

i zagadnien towarzyszacych tematyce grzewcze],
jak np. krotka charakterystyka poszczegolnych
paliw opafowych.

Lifamy, de spczegolowe opisy zastosowanych
rozwigzan technicznych, udokumentowane
liczrymi zdpeciami | schematami, pomogy
Panstwu w zrozumialy sposob zapoznad
potencialnych klientdw z dostepng

oferta, a krdtka charakterystyka rynku
paliwowego preyczyni sie do wzrostu
swiadomodci ekologicznej oraz pozwoli
unikngé problemdw wynikajgcych

2 nlewlasciwego wyboru paliwa,

Mamy nadzieje. ze to nowe narzedzie
stanie sig komunikacyjnym pomostem
miedzy firmg KOSTRZEWA a Panstwem
klientem koncowym i ambasadarami
naszej marki.

Zachecamy do lektury | 2 niecierpliwodciy
aczekujemy na Panstwa opinie.

Wiasciciele firmy KOSTRZEWA
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Dzisiejszy Swiat

staje w obliczu wyczerpywania sie zasobow

paliw kapalmych, dramatycznego wzrostu ich cen
oraz pogarszajacego sie stanu srodowiska
naturalnego. Podjelisémy zatem wyzwanie dalszego
rozwoju technicznega, przy jednoczesnym
powzigciu zdecydowanych dziatan na rzecz
ochrony zasobdw naturalmych | ograniczenia
emisji gazdw cieplarmianych. Szanse taka stwarzaja
nowoczesne, niskoemisyjne urzadzenia grzewcze

wykorzystujagoe muin, potencjal energii z zasobdw
odnawialnych (szerokiego zakresu paliw z biomasy).

Spalanie wegla czy ropy naftowe] powoduje
waerast stedenia dwutlenku wegla w atmosferze.
Jest to jeden z ghéwnych gazéw bioracych
udzial w taw. efekcie cieplarnianym.

Efekt cieplarniany, w opinii naukowcodw,

Jest odpowiedzialny za nietypowe | gwaliowne
Zjawiska atmosferyczne wystepujace na nasze|
planecie coraz czedcie). Zmian klimatycznych
nle modemy juz powstrzymad - ale mozemy
je spowolnid, ograniczajac ilosc dwutlenku
wegla, ktdry dostaje sie do atmosfery,

B3 4
Kazay z nas

moze miec w tym swaj udzial, rezygnujac
2e spalania paliw kopalnych na rzecz
odnawialnego Zrddia energii, jakim jest
biomasa. Spalanie biomasy nie powoduje
dodatkowe] emisji dwutlenku wegla,
poniewaz [losc tego gazu powstajaca przy
spalaniu paliwa jest réwna tej, ktarg
pobieraja w procesie

fotosyntezy rosliny posadzone w migjscu
spalonych. Do spalania nadaje sie szeroki
zakres paliw: od drewna kawatkowego
(wykorzystywanego najczesciej),

zrebek drzewnych czy zb6z, po paliwa
przetworzone: brykiety | pelety.

Te ostatnie nie majg takich
mankamentow jak: szeroki przedzial
wilgotnoici czy mala gestose
energetyczna. 53 paliwem
standaryzowanym, o cechach
powtarzalnych w kazdej dostawie.

Pelet

Pelety (pellets) to przetworzone odpady
drzewne (trociny, widry, zrebki),
sprasowane pod wysokim cisnieniem,
Proces ten zachodzi bez udzialu
jakichkolwiek dodatkowych lepiszczy,
dzieki obecnosci ligniny w drewnie.

W zwiazku z duza konkurencja w zakresie
pozyskania surowca produkcyjneqo,
producenci pelet podejmuja liczne proby
granulacji innych materialéw rodlinnych,
takich jak: stoma, tuski stonecznika, siano,
otreby, makuchy rzepakowe, kukurydza,
trzcina cukrowa | inne. Niektdre z tych
produktow przyjely sie juz na rynku

i cieszg sporym zainteresowaniem-
2wlaszcza ze wzgledu na atrakcyjne ceny.
Uformowane pelety to granulki o srednicy
6-25 mm i diugosci kilku centymetrow
(4-5 drednic). Charakteryzuja sie niska
zawartoscia wilgoci (8-12%),

popiotu {ok. 0,5%) i innych zwigzkow

szkodliwych dla srodowiska oraz wysoka
wartodcig opatowa (17-18 Mlikg) .

« Pelety 18 Ml/kg « Propan 46 Ml/kg
« Olejopalowy 39 M)/ = Wegiel 26 M)/kg

Paliwem tym warto zainteresowad sig

z kilku powoddw:

# jest latwe i czyste w uzytkowaniu,
{z 1 tony spalonego paliwa zostaje
jedynie ok. 5 kg poplolu, przyjmujac
wezesniejsze 0,5 % popiclu)

« jest latwe w dystrybucji
i przechowywaniu (indywidualni
uzytkownicy zazwyczaj kupuja pelety
w foliowych workach o wadze 15-25 kg,
ktére sg dostarczane na palecie
i nie wymagaja zadnych szczegolnych
warunkéw magazynowych).

Fovlani witoiicl donpcrg peler drorvwmch.
Growswlar innyeh sumweth mdinayoh opchue gy nieoo
W] et ook i | PRLR Ml i) opcikoeig.
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Oszczednos¢ 6000 zt

2,1 kg pelet zastepuje 1 litr oleju opatowego
1,4 tony pelet zastepuje 1 tone wegla

Tak znaczne osrczednosicl w wydatkach na paliwo

pozwalajg na zwrot kosztdw imsestyci
W czasie jednego seronu grzewczego!

Roczne wydatki na olej
wdomu o pow. 200 m

3000L x 3,60° 2t =10 800 z¢

2) Cena przyjeta na podstawie zestawienia cen
dia poszczegdinych wojewddztw prezentowanego

na www.olef-opalowy.pl

3} Cena przyjeta na podstawie cen zebranych
od producentdw pelet, dostepnych na stronie

www.cenypalin.eu

Atrakcyjnosc ekonomiczna pelet jest
szezegolnie widoczna w obecnej
niepewnej sytuacji na rynku paliw
plynnych. Olej opatowy to paliwo
bardzo wygodne w uzytkowaniu,
ktore w przesziosci zyskalo sobie wielu
sympatykow, borykajacych sie teraz
z gwaltownym wzrostem Kosztow
ogrzewania, Ogrzewanie olejowe jest
ponad dwukrotnie drozsze niz
ogrzewanie peletowe!

Majprostszym sposobem zamiany
stosowanego paliwa z oleju opalowego
na inne, tansze, jest instalacja palnika
przeznaczoneqo do spalania pelet

w wykorzystywanym kotle olejowym.
Oferowane przez nas palniki Platinum Bio
53 praystosowane do instalowania

w kotlach clejowych. Nie wymagajg

Roczne wydatki na pelety

w domu o pow. 200 m?

6000kg x 0,8' 2} = 4800 z¢

OSZCZEDNOSC 6000 zt

specjalnych warunkéw do montazu
(montaz w drzwi kotla lub w dodatkowo
wykonany otwor), wspolpracuja ze
standardowymi instalacjami
elektrycznymi kottow olejowych. Palniki
pobieraja pelet 2e zbjornika
przykotlowego, dozujac go wedtug
zadanych przez uzytkownika parametrow.
Posiadaja system automatycznego
rozpalania paliwa | wygaszania paleniska,
dzieki temu wygoda obshugi jest podobna
jak w kotle olejowym. Inwestycja taka
charakteryzuje sie niewielkimi nakfadami
inwestycyjnymi i bardzo szybkim okresem
zwrotu, Warto jednak pamietac o tym,

e wymiennik kotla olejowego jest
projektowany na zupetnie innych
zasadach, niz wymienniki kotlow

na paliwa stale, Jereli tylko pozwalaja

na to mozliwescl finansowe, sugerujemy
wymiane catych kottow.

Kociol olejowy z palnikiem peletowym ma
mnigjszg sprawnosc niz w czasie spalania
oleju, Zwtaszcza w przypadku dugych
instalacji grzewczych (>200 kW) zaistanial
kilkuprocentowy spadek sprawnosci
pociagajacy za soba wymierne straty
paliwa. Osoby, ktare z réznorakich
wzgledaw wybieraja do celaw
grzewczych wegiel, uczulamy na kwestie
emisji gazéw odlotowych, powstajacych
w procesie spalania paliwa.

Mowoczesne urzadzenia grzewcze
zawierajq takze szereq udogodnien dla
uzytkownikow, jak np. automatyczne
rozpalanie paliwa. Warto poswiecic troche
czasu na baczne pordwnanie dostepnej
aoferty rynkowej, gdyz dokonany wybér
bedzie warunkowal komfort czasu
spedzanego w domu przez szereq
kolejnych lat.



promieniowanie
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Dwutlenek wegla powoduje
gromadzenie sie duzych ilosci
ciepta na powierzchni ziemi,
bez mozliwosci powrotu

do gérnych warstw atmosfery

stoneczne
@ N
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Charakterystyka pelet
Srednica 6-12 mm
Dlugosé 4-5 srednic 50, fka/tl
Gestodd nasypowa SO0-600 kg/m® NO. [kg/t]
Fawartosd wilgoci 8-12% €O, [kg/t]
Zawartosd popiotu < 0,5% pyty [kgyt]
Zawartosé czesc drobnych <1,5%
Wartosc opatowa 17-18 Mi/kg
Zawartosc siarki = 0,08% TN
Zawartosd chlorkdw =< 0,03% @ e EEHne

Jednakze na kemfort uzytkowania kotla
wplywa nie tylko jakosc urzadzenia.
JakosE paliwa ma rdwniez kluczowe
znaczenie. Najwazniejsza cecha paliwa
decydujaca o mozliwosci spalenia
ekogroszku w kotle retortowym jest
Jego spiekalnosé. W wiekszosci kotlow
automatycznych z podajnikiem
retortowym mozna stosowac ekogroszek
o spiekalnodcl Rl<20. Zhyt wysoka
spiekalnosc ekogroszku jest przyczyna
powstawania spiekow i szlaki na palniku
retortowym. Niestety parametru tego nie
wykazuje sie na certyfikatach z kopalni,

a sprzedawcy wegla lekcewaig jego
znaczenie, W zwigzku z niedoborem
ekogroszku o wystarczajaco dobrych
parametrach sprzedawcy dopuszczaja sie
crasem mieszania dobre] jakosci
ekogroszku z sortymentem gorsze
jakosci, czy nawet z miatem,

Warto pamietac o zasadzie, ze im wieksza
kalorycznose tym wieksza spiekalnosc.

Probleméw moze dostarczyd
uzytkownikowi kotfa paliwo wilgotne.
Technologia produkcji ekogroszku

w polskich kopalniach jest zazwyczaj
mokra, niskie temperatury otoczenia
oraz opady deszczu powodujg, iz wegiel
nie ma czasu odparowaé, Mokry opal
moze powodowac korozje zbiornikow
na wegiel, a w procesie odparowywania
w slimaku wechodzi w reakcje z siarka.

Najlepie] zakupic ekogroszek w sezonie
wiosenno-letnim, gdy paliwo jest suche
i Znacznie tansze.

Emisja gazow do srodowiska

BT T i — —

16 0,126
1 0,775

2000 0

215 0,09

Podejmujac decyzje o zakupie paliwa,
warto sie zatem kierowac nie tylko
atrakcyjng ceng, gdyz pochopny zakup
moze stac sie przyczyna podniejszych
probleméw pracy kotla,
Dabrej jakosci ekogroszek gwarantujacy
bezstresowe ogrzewanie domu
w okresie zimowym powinien posiadad
nastepujace parametry:
« wegiel kamienny energetyczny typ 31.2
« wartosc opatowa (Q ri} powyze)
26 000 kd'kg
« granulacja (uziarnienie): 5-25 mm
# zdolnosc spiekania wg metody Rogi
Rl<20
« zawartosc popiofu (czedci niepalnych)
ponizej 10%
« zawartosc siarki ponizej 0,8%
* wilgotnosc ponize] 10%
(w okresie letnim)









Palnik Platinum Bio

Palnik
Platinum Bio

Liczby méwig same za siebie
ponad 10 000 palnikéw

peletowych znalazto juz
swoich uzytkownikow

Sterowanie pracg zostalo maksymalnie
uproszcrone, aby zapewnid jak najwykszy
komfort udytkowania

@I eqo-{ ||-';' W

."..; ;" .i.rn
paliwa »

pni'l p-t'lul RS
50/ 50

Opis palnika

Palniki peletowe Platinum Bio nie sa
grzeczne, pomimo to zbieraja dobre
oceny.

Nasi inzynierowie dolozyli wszelkich
staran, Zeby ich parametry | osiagi byly
odpawiednie.

Do wyboru z tej grupy Palnikaw

Platinurm Bio maja Pafstwo modele:
* PB16 0o mocy 16 kW
# PB24 o mocy 24 kW
* PB32 o mocy 32 kW

ST 3 lata

WS stal

fabryceny mamodpoma palnika

Kazdy palnik z grupy

Platinum Bio
MozZe sie poszczycic
m Jlnk.w*nk.nl
SPrawnosciq
powyzej 96%

gwarancii

Z mysla o ochronie srodowiska i Paristwa
portfelu stworzylismy funkcje Fuzzy Logic
2 generacji’, ktdra w precyzyjny sposdb
dopasowuje moc do zapotrzebowania
cieplnego budynku.

W polaczeniu z precyzyjna, automatyczng
regulacjj ilosci powietrza za pomoca
szerokopasmowej sondy lambda?,
zaoszczedzilismy 40% zuzywanego
paliwa.




@ korpus palnika
wykonany ze stali tarpodpornej,
ktdra wytrzymije
termperaturng do 1150°C

© plytka podigczen
elektrycznych

© obudowa
palnika

O palenisko
z wielopunktowym
nadmuchem powietrza

© sznur uszczelniajacy

/alety

& automatyczny start palnika

« automatyczna modulacja palnika
Fuzzy Logic 2 generacji

« kontrola plomienia
za pomoca fotokomarki

« niska bezwladnodé ciepina podczas
startu i zatrzymania

& niski pobér energii elektrycznej

« mozliwosc sterowania do 16 obwodow

grzewczych (grzejniki i ogrzewanie
podiogowe lub ciepta woda uzytkowa)
- opcja

» kontrola temperatury pracy palnika -
zapewnia bezpieczenstwo
na najwyiszym poziomie

« 3 fazy rozpalania paliwa eliminuja
wybuchy gazdw podczas rozpalania

« funkcja AUTOSTART pe zaniku napiecia

- zapamigtywanie ostatnich ustawien
rozdzial powietrza na pierwotne

i widrne — obnizyle emisje CO,

do poziomu emisji z palnikaw
gazowych i alejowych

& sprawnosé urzadzenia > 94.5%
# funkcja autoczyszczenia, automatycznie

usuwa osad z rusztu palnika — funkcja
nie wystepuje w palnikach zsypowych
grawitacyjnych

owies - konstrukcja palnika umozliwia
spalanie owsa’ - opcja

lecarsa miegromko pelef / ouiet b proganci 407 50

Palnik Platinum Bio

Pierwszy w Polsce palnik
zasypowy z modulacjq
Fuzzy Logic 2 generacji.
# 3 letnia gwarancja na trwalosd

urzadzania pozwala obnizyc koszty jego

eksploatacji i serwisowania
w dlugoletnim okresie uzytkowania

# niska cena dzieki wsparciu UE

& jezeli choesz palié drewnem - w kotle
c.o, Z wentylatorem — wystarczy ustawic
w menu opcje drewno - palnik
automatycznie zostanie wylaczony
a wentylator uruchomiony.
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Palnik Platinum Bio
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Specyfikacja techniczna

Producent zastrzega sobie praweo zmian kenstrukcyinych palnika w celu fjege udoskenalenia.

PARAMETR PPEB 16 kW PPE 24 kW PPBE 32 kW

Zakres mocy grzewcze] dia pelet kW] 4.8-16 7.2-24 9.6-32
Emisyjnadé CO [pprm] < 200 < 200 < 200
Paliwo pelet pelet pelet
Srednica paliwa [mmi] &-8 6-8 6-8
Napiecie zasilania [V] 230 230 230
Sredni pobdr pradu W] 30 35 A0
Stopien ochrony IPan IP 40 IP 40
Dlugosé podajnika standard (m) 1.x 1.7 1,7
Wymiary zbiornika standard
szeerokosd, glebokosl, wysokosd fmm] 600 % 600 x 1300 600 x 600 x 1300 600 x 600 x 1300
Pojemnosé zbiomika standard /1] 305 305 305
Dhugosc podajnika (opcjal m) 253 25:3 253
Wymiary zhiornika nadstawka _ _
srerokosd, glebokade, wysokose fmm) ﬂlj_xﬁuﬂ'x.]m G600 x 600 % 1800 600 x 600 x 1800
Pojemnod zbiornika nadstawhka (1] 485 485 485
Parametry paliwa
Granulat z trocin (pelet) Owies
wykonany zgodnie z DIN 51731 = wilgotnosE ponizej 12%
« granulacfa 5-8 mm
« polecana wartosc opalowa
17 500-19 500 ki/kg A I =
» zapopielenie maks. 0,5%
tj. 600-700 kg/m’

» wilgotnosc maks. 12%

« ciezar wiasciwy (gestosc)
1.0-1.4 kg/dm’




Platinum Bio

z requlacja
Pellets Fuzzy Logic
2 generacji

Duzy wydwietlacz alfanumeryczny
ulatwia komunikacje urzadzenia

z uzytkownikiem, a obsluga

jest bardzo prosta.

Sterowanie

« podajnikiem paliwa ze zbiornika
s podajnikiem palnika

* wentylatorem cidnieniowym
zapalarka

pompg c.o.

pompa CW.L

zaworem mieszajacym’

Funkcje

& Nie musisz pamigtac o terminie
kolejnego przegladu serwisowego -
na wyswietlaczu pojawi sie kemunikat,
Statystki - funkcja umozliwia podglad
- minimalnej, maksymalnej, a takze
sredniej mocy palnika

- zuzycia minimalnege, maksymalnego
oraz sredniego paliwa. Parametry
temperatur sg przedstawiane w postaci
cyfr i wykresdw na duzym grahicznym
wyswietlaczu i wiele innych
przydatnych funkcji

Prace palnika i komfort jego obstugi
moZna porownac do pracy

palnika olejowego.

Palnik Platinum Bio

T o BT

Metoda requlacji Fuzzy
Logic 2 generacji oraz
2-czesciowe menu
ozwalajq na obnizenie
llosci spalanego paliwa
nawet o 20%, a takze
na mniejsze zuzycie
podzespotow
w stosunku do palnikow
konkurencyjnych
(zmniejszona ilos¢
rozpalen znaczaco
zmniejsza ilos¢ zuzyte;
energli elektryczne).




Palnik Platinum Bio

sy [
Wymiary

Palnik Platinium Bio 16 kW

125

2xM8x%

125

188

Wymiary ctword mantazowego

Palnik Platinium Bio 24 kW

125

a0
K82

125

285
245

i 188

I 265
697

Wymiary ctworu montazowego




Palnik Platinum Bio

Palnik Platinium Bio 32 kW

145

+
1#5

145

285
245

188

Wymiary otworu montazowego
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Specyfikacja

WyposaZenie standardowe | ponadstandardowe palnika

powiekszony 485 [L]

podawanie rewnetrme

podawanie paliwa ze zhiornika do palnika
PALMIK

stal zaroodpoma H25MN2052

palnik zsypowy

wypychanie automatycme popiotu
element grrejny - rozpalajacy

wentylator ciénieniowy
motoreduktor

fotokomarka

ruszt do spalania peletu

ruszt do spalania owsa / peletu
WYPOSAZENIE ALTOMATYKI
czujnik temperatury kotla
czujnik temperatury palnika
czujnik temperatury pokojowej

czujnik c.awiu.

sonda lambda

maodliwosd rozbudowy o dodatkowe moduly
MOZLIWOSCI AUTOMATYKI - STEROWANIE
sterowanie podajnikiem paliwa ze zbiormika
sterowanie podajnikiem palnika

sterowanke wentylatorem cisnieniowym
sterowanie zapalarksa

sterawanie pompa c.o.

Sterowanhe pompa Cw.L.

sterowanle aworem mieszajgcym **

O W oo ow w.nI,,a o o wn uluh witkad o Bl & “MI/u o&nIﬂ n

7.2-24

w oo e

L= T T S T A

w o a o n w

R e

zakres mocy pelet (kW]
RODZAJE PALIW

pelet

owiles/ pelet 50/50
ZBIORMNIK
podstawowy 305 [1]

9.6-32

L]

w o 0 o

L= R T T R I T

W
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Palnik Platinum Bio

PFE 24 kW PPB 32 kW
~ SYSTEMY W AUTOMATYCE i
modulacja palnika Fuzzy Logic 2 generaci
pow - priorytet cieple) wody uzytkowe|
komunikacja
wybdr paliwa
alternatywna funkcja “praca kotia”
testowanie wyjsc
tygodniowy program cZasowy CWw.LL
tygodniowy program casowy temperatury w pomieszczeniu
meniu proste
MENU Iaawansowane
sterowanie modulemn pogodowym,
solarmym | buforem z menu sterownika
historia alarmow
system pomocy
kody alarmdw
tryb serwisowy
jezyki — wielojezryceny
MODULY DODATHROWE
sterowanie ukladem solarmym | buforem
sterowanie ukladem z dodatkowymi
3 zaworami mieszajacymi do maks. 16 szt
DOSTAWA
transport pod wskazany adres
czas dowozu do 24 h
GWARANCIA / Hlodd lat
na trwahose korpusu palnika
na mechanike | automatyke palnika

Aktualne ceny wyposaZenia ponadstandardowego destepne u producenta,

Legenda

s - wyposazenie w wersji standardowej ** przy zamontowaniu modutu
o - opcja tj. ponadstandardowe dodatkowego 1-16 obwodow
wyposazenie palnika grzewczych (grzejniki lub ogrzewanie

podlogowe)




Bezpieczenstwo przede wszystkim!
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Palnik Platinum Bio

e T T T

Palnik Platinum Bio
(przemystowy)

Wysoka moc przy matym

zuzyciu paliwa

Palniki Platinum Bio osiggaja ogromng
moc przy duzej ekonomicznosci procesu
spalania i niskiej emisji spalin,

6 00 EANE

BEE

paliwa

Opis palnika
Zawsze o klase wyze]

Wyjatkowe poczucie niezaleznodci -
sam decydujesz od kogo
i za ile kupujesz paliwo

Do wybaru z grupy
Palnikow Platinum Bio 2
maja Pafistwo modele;

# PB50 o mocy 50 kW

« PB100 o mocy 100 kW
* PB200 o mocy 200 kW

fabryczny

stal SPraWTHISE
armodpoma palnika

ilata

gwanancl

* Metoda regulacji Fuzzy Logic
2 generacji’ oraz 2-czesciowe menu
pozwalaja na obnizenie ilosci spalanego
paliwa o 20%, a takze na mniejsze
zuzycie podzespolow w stosunku
do palnikéw konkurencyjnych
(zmniejszona iloé¢ rozpalen znaczaco
zmniejsza ilosc zuzyte] energii
elektrycznej).

# Niska cena dzieki wsparciu UE.

« Elementy palnika sa wykonane ze stali
zaroodpornej H25N2052 ,
wytrzymujgce] temperature do 1150°C,

mefodo Pellety Marry Logic £ gerdrocl foosar spdeondo 20% foilfwo

szerokopasmowa
6-przewodowa
sonda lambda

* Zbiornik paliwa jest wykonany z blachy
ocynkowanej - pokrycie blachy
cynkiem ogranicza powstawanie korozji
zbiornika paliwa.

# Jezeli cheesz palic drewnem w kotle
c.0. z wentylatorem, wystarczy ustawic
w menu opcje drewno, palnik
automatycznie zostanie wylaczony,

a wentylator uruchomiony.

« 3-letnia gwarancja na trwalosé
urzadzania pozwala obnizyé koszty
jego eksploatacji | serwisowania
w diugoletnim okresie uzytkowania.




Palnik Platinum Bio

@ korpus palnika
wykonany ze stali Farcodporme),
kidea wytrzymuje
temperatune do 115000

® obudowa
palnika

© palenisko
z wielopunktowym
nadmuchem powietrza

/alety

» Ekelogia - Emisja CO, =0 * Innowacyjnosc - zamiennie mozna W [JU! gczen iu

& Dszezednoic paliwa do 40% - stosowad z palnikiem olejowym 7 Drecvzvin 3
przy zastosowaniu systemu Fuzzy (oszczedzasz 50% w stosunku do oleju P : yZy) s .
Logic 2 generacji oraz opalowego | 60% w stosunku do gazu :ﬂU[LJmﬁIYfTﬁﬂL:J IE(:JUI'-K-H
szerokopasmowej sondy lambda’ phynnego) ilosSci powietrza

# Ekonomia — niskie zuzycie energii * Bezpieczenstwo - czujnik Zd pOmocCd
elekirycznej potrzebnej do pracy podciénienia - opcja S7ero kopa SImowe |
urzadzenia za pomoca fotokomarki . :ﬁelnfunkc yinosc - potrafi sterowac Sl:}'ﬂd‘}' | ambda : '

# Trwaloic — zaprojektowane | wykonane ilkoma obiegami grzewczymi, i e il d o
z najwyzsze] jakosci stali systemem solarnym oraz zbiormikiem {a ‘.J >ZLZE d Zl I_l S ' 40%
zaroodpornych i nierdzewnych - buforowym - opcja ZUZywanego paliwa.
gwarancja 3 lata # Niezaleznoic - Ty decydujesz od kogo

& Wygada - urzadzenie w pefni i za ile kupujesz paliwo
zautomatyzowane - samo sie rozpala

i samo sie wygasza




Palnik Platinum Bio
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Specyfikacja techniczna

Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyinych palnika w celu jego udoskonalenia.

Zakres mocy grzewcze dia pelet (kW] 15-50 30-00
Emisyjnoic CO [ppm] < 200 < 200
Paliwo pelet pelet
Srednica paliwa [rmm) 6-8 6-8
Napiecie zasilania [V] 230 230
Sredni pobér pradu [W] 430 610
Stopien ochrony 1P 40 1P 40
Dlugosc podajnika standard (m] 2 2
Wymiary zbiomika standard

szerokost, ghebokose, wysokose [mm] 600 x 600 x 1300 600 x 600 x 1300
Pojemnodc zhiornika standard /1] 305 305
Dlugoic podajnika [m) 1.7 1.7
Wymiary zhiomika nadstawka

szerokodd, glebokose, wysokodd fmm)] 600 x 600 x 1800 600 x 600 % 1800
Pojemnodé zbiornika nadstawka (1] 485 485

Parametry paliwa

Granulat z trocin (pelet)
wykonany zgodnie z DIN 51731
& granulacja 5-8 mm
« polecana wartosc opalowa
17 500-19 500 kl/kg
« zapopielenie maks. 0,5%
t]. 600-700 kg/m’
» wilgotnosc maks, 12%
# cigzar wlasciwy (gestosc)
1.0-1.4 kg/dm’

60=200
<200
pelet
6-8
230
750
IP 40

600 x 600 x 1300
305
1.7

600 % 600 x 1800
485




Palnik Platinum Bio
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Przemystowa
szafa sterujgca
Platinum Bio

z regulacja

Pellets Fuzzy Logic
2 generacji

Duzy wyswietlacz alfanumeryczny
ulatwia komunikacje urzadzenia

2 urytkownikiem, a obsluga
jest bardzo prosta.

Funkcje

Sterowanie

& Nie musisz pamigtac o terminie

kolejnego przegladu serwisowego -
na wyswietlaczu pojawi sie kemunikat,

« podajnikiem paliwa ze zbiomnika
s podajnikiem palnika
* wentylatorem cidnieniowym

« zapalarka = Statystki - funkcja umozliwia podglad
& pompac.o. - minimalnej, maksymalnej, a takze

& pomp3cw.LL srednie] mocy palnika

« zaworem mieszajacym’ - zuzycia minimalnego, maksymalnego

oraz sredniego paliwa. Parametry

temperatur sg przedstawiane w postaci

cyfr i wykresdw na duzym grahicznym
wyswietlaczu i wiele innych
przydatnych funkcji

Prace palnika i komfort jego obstugi

moZna porownac do pracy

palnika olejowego.

& lezeli cheesz ogrzewac hale
produkcyjna lub inny obiekt
przemystowy, ktary potrzebuje
niestandardowych parametrow -
mozesz je zmienié w rozbudowanym
trybie serwisowym.

ME‘T{J{H requlacji Fuzzy
LOQIC 2 LJ:HE‘!JLIJ oraz
2-czesciowe menu
pozwalajq na obnizenie
llosci spalanego paliwa
nawet o 20%, a takze
na mniejsze zuzycie
podzespolow

w stosunku do palnikow
konkurencyjnych
(zmniejszona ilos¢
rozpalen znaczaco
zmniejsza ilosc Zuzyte ]
energii elektrycznej).
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Wymiary

Palnik Platinium Bio 50 kW
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Wymiary otwor
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Palnik Platinium Bio 100 kW
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Palnik Platinum Bio
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Palnik Platinium Bio 200 kW




KOSTRZEWA Palnik Platinum Bio

[ ok podkas | “Ganeishicne | ~“asamania | goavy SRR
—— I

Specyﬁ kacja

WyposaZenie standardowe | ponadstandardowe palnika

7P8 S0kW 7P% 100 ?P8 200k

zakres mocy pelet (kW] 15=50

RODZAJE PALIW ___

pelet 13 5 5
podstawawy 305 (1]

powiekszony 485 [1]

podawanie rewnetrzne

podawanie paliwa ze zhiornika do palnika
PALMNIK

stal zaroodpoma H25N2052
cylindryczna budowa painika
palnik zsypowy

wypychanie automatycne popiotu
elemant grzejny - mzpalajacy
wentylator cisnieniowy
motoreduktor

fotckomarka

ruszt do spalania peletu
WYPOSAZENIE AUTOMAT YK

woo 8o
o

mm-m@_ug\m@u

cxujnik temperatury kotla

czujnik temperatury painika

szafka metalowa IP66

wilacznik ghowny

wylacrnik bezpieczenstwa

lampki sygnalizacyjne

czujnik temperatury pokojowe)

czujnik cowvu.

sonda lambda

madliwoid rozbudowy o dodatkowe moduly
MOZLIWOSC AUTOMATYEI - STEROWANIE
sterowanie podajnikiem paliwa ze zbhiomika
sterowanie podajnikiem palnika

P - T R P

A

sterowanie wentylatorem cisnieniowym
sterowanie zapalarksy

sterowanie pompa c.o.

sterowanie pompa Cw.LL

w oM ow e ow owm mema O owow mnqu“u e MWMI“E o o

Wom ow e oW owm
P T

sterowanie zaworem mieszajacym **



Palnik Platinum Bio

FFB 100 kW FPE 200 kW
~ SYSTEMY W AUTOMATYCE i
modulacja palnika Fuzzy Logic 2 generaci
pow - priorytet cieple) wody uzytkowe|
komunikacja
wybdr paliwa
alternatywna funkcja praca kotha™
testowanie wyjsc
tygodniowy program cZasowy Cw.LL
tygodniowy program crasowy temperatury w pomieszczeniu
MU proste
Imenu Zaawansowaneg
sterowanie modulemn pogodowym ,
solarmym | buforem z menu sterownika
historia alarmdw
system pomocy
kody alarmdw
tryb serwisowy
jexyki - wielojezycany
MODULY DODATHROWE
sterowanie ukladem solarmym | buforem
sterowanie ukladem z dodatkowymi
3 zaworami mieszajacymi do maks. 16 szt
DOSTAWA
transport pod wskarany adres
czas dowozu do 24 h
GWARANCIA / Hlodd lat
na trwatose korpusu palnika
na mechanike | automatyke palnika

Aktualne ceny wyposazenia ponadstandardowego dostepne u producenta.

Legenda

s - wyposazenie w wersji standardowej ** przy zamontowaniu modutu
o - opcja tj. ponadstandardowe dodatkowego 1-16 obwodow
wyposazenie palnika grzewczych (grzejniki lub ogrzewanie

podlogowe)







naszych zadowolo el
| wypoczetych klientow.



Mini Bio

Mini Bio
Najmniejszy kociot
na pelety w Polsce

Dizieki automatycznej modulacjl
Fuzzy Logic 2 generacji’ palnik spala
o ok. 20% mnbej paliwa.

@ e e

o)

paliwa »

pelet / owies
50/ 50

Opis kotfa

Jedyng praca, jaka nalezy wykonad przy
kotle Mini Bio, jest zasypywanie gldwnego

zbiornika o pojemnosci 230 | paliwem
co 3-14"dni oraz wybieranie popiotu

z palnika i kotla c.o

Kociol Mini Bio do spalania pelet oraz
owsa’ jest .nowym spojrzeniem w Polsce
i w Europie® na automatyczne spalanie
paliw stalych - pelet o srednicy

od 6 do 8 mm, lub zastepczo owsa®,
przy zachowaniu niskich parametrow
emisji, spelniajacych normy ochrony
srodowiska w Unii Europejskiej.

Jest optymalnym urzadzeniem
przeznaczonym do instalacji

w budynkach mieszkalnych, w ktérych
kotlownie zajmujg bardzo mato miejsca
lub ich w agdle nie ma. Powierzchnie
ogrzewanych budynkdw mieszkalnych
moaga wynosic 50-300 [m] -,

Senwis stal stal
fabwryceny kotlcresa

ST
mmmaodpoma otia

Glowng zaletg kotfa Mini Bio 53 jego
minimalne gabaryty oraz prosta obsluga,
polegajaca na zasypaniu gléwnego
zbiornika paliwem oraz wcisnieciu
przycisku START, Komunikaty s3
wyswietlane na duzym wyswietlaczu
graficznym. W ciggu kilku minut
urzadzenie automatycznie rozpall sie,
dobierze parametry pracy | bedzie dazyé
do utrzymywania stale] temperatury

w pomieszczeniach i cieplej wody
uEytkowej.

Urzadzenie wykonane jest z czterech
czesci. Caly kociol ma ksztakt
prostopadtoscianu o wymiarach

G600 x 600 x 1600 mm dla kotta 10 kW oraz
J00 x 700 x 1650 mm dla kotta 20 kKW,

5 lat +2 lata
preediuzenia

guarancil

Pierwsza czesc to okragly

stalowy wymiennik plomienicowy
wysokiej sprawnosci, Dzieki zastosowaniu
przy projektowaniu metody 3T (time,
turbulator, temperature) wymiennik jest
bardzo matych gabarytéw. Wykonany jest
z wysokie] jakoéci stali kotlowej P265GH
o gruboici 4-5 mm.

Druga czesd to Palnik Platinum Bio®,
ktéry moze spalac pelety o grubosc

6-8 mm, a w opcji takZe zboia (owies).
Elementy konstrukcyjne palnika
wykonane s3 ze stali zaroodporne|
H25N2052, wytrzymujace] temperature
do 1150°C. Dzieki zastosowaniu metody
regulacji Fuzzy Logic 2 generacji, a takze
elementow energooszczednych podczas
pracy palnik pobiera o wiele mniej energii
niz inne palniki dostepne na polskim
rynku.



@ pokrywa zbiornika

@ zbiornik
paliwa

& elastyczna
rura podajaca
paliwo

O drzwiczki
paleniskowe

& Palnik
Platinum Bio

urzadzenie jest niemal
bezobslugowe, sterowanic
pracg zastabo maksymalnie
uproszcrone, aby zapewnic
jak najwyiszy komfort
uiytkowania

O okragly stalowy
wymiennik kotla

@ czopuch

Q wyczystka
wymiennika

Kedfy Mini Bio spelmialg wymagania marmy PN-ENI03-5

Zalety

Trzecia czesd to zhiomik, ktory jest
umieszczony na wymienniku kotla, tak
aby nie zajmowac dodatkowego miejsca
w pomieszczeniu. Pojemnoéd zbiornika
wynaosi 230 |, Zbiornik jest standardowo
wyposazony w zabezpieczenie wodne,
ktare chroni przed mozliwoicia cofniecia
plomienia.

Czwarta czesc to sterownik pracy

calego systemu grzewczego budynku,
Zaprojektowany zostal z mysla o osobach,
ktore cenig sobie fatwosc obshugi

i czytelne menu, a zarazem wysoki stopien
Zaawansowania konstrukcyjnego

i technologicznego.

Pierwsza w Polsce
automatyczna
modulacja mocy palnika
oparta na technologii
Fuzzy Logic 2 generacji

- obniza ilos¢ spalanego

paliwa o0 ok. 20%, a takze

Zmniejsza zuzycie

energli elektrycznej.

» automatyczny start palnika

= kontrola plomienia za pomoca
fotokamorki

» niska bezwtadnosc cieplna podczas

startu i zatrzymania

niski pobdr energii elektryczne|

mozliwosc sterowania do 16 obwoddw

grzewczych (grzejniki i ogrzewanie

podiogowe lub ciepla woda uiytkowa)

- opcja

Mini Bio

przdd kotla

tyl kotla

# kontrola temperatury pracy palnika -
zapewnia bezpieczerstwo
na najwyiszym poziomie

# 3 fazy rozpalania paliwa eliminujg
wybuchy gazow podczas rozpalania

# funkcja AUTOSTART po zaniku napiecia
- zapamigtywanie ostatnich ustawien

& rozdzial powietrza na pierwotne
i wtérne - obniza emisje CO,
do poziomu emisji z palnikéw
gazowych i olejowych

* funkcja autoczyszczenia




KOSTRZEWA Mini Bio
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Specyfikacja techniczna

Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych kotla w celu fego udoskonalenia.

PARAVETE | veiokw | 2ok ]

Zakres mocy cieplnej pelet (kW] 3.3-10

Metoda regulacii Fuzzy Logic 2 FuzzyLngfcz--
Klasa kotfa wg PN-EN 303-5 3 3
Pojemnodd wodna (1] 48 90
Maks. ciénienle pracy [bar] 2 2
Maks. temp. pracy C) B85 ‘B5
Cignienie testu [bar] 4 4
Ciag kominowy [mbar) 0.15-0.25 0.15-0.25
Temp. spalin przy nominalnej / minimalnej mocy ciepinej T/ 140 /90 160 /90
Minimalna temp. wody powracajace] do kotla 7] 45 45
Przyblitone zuzycie paliwa (pelet) przy nominalnej / minimalnej mocy cieplnej fka/h/ 3 6/2
Srednica cxopucha [mm) 135 160
Srednica krdciec zasilania/powrotu [cal] G1° GLIM”
Zasilanie [V] 230 230
Maksymainy pobdr energii elektrycznej |podczas rozpalania) W/ 3560 360
Waga [kg) 200 270
Pojemnosc zhiornika paliwa (L) 230 240
Wymiary otworu zaladowczego [mm) 555 %555 555 x 555

Parametry paliwa

Granulat z trocin (pelet)
wykonany zgodnie z DIN 51731
& granulacja 5-8 mm
« polecana wartosc opalowa
17 500-19 500 ki/kg
» zapopielenie maks. 0,5%
t]. 600-700 kg/m’
» wilgotnosc maks, 12%
« ciezar whasciwy (gestosc)
1.0-1.4 kg/dm’

Owies
+ wilgotnosc ponizej 12%

1. rolecona mieseanka peletOwee w propompacts 2750




Platinum Bio

z requlacja
Pellets Fuzzy Logic
2 generacji

Automatyczna modulacia mocy palnika

oparta na technologii Fuzzy Logic 2 generacji -

obniza ilosc spalanego paliwa o ok. 209
a takie zmniejsza zuzycie energii
elektryczne].

Sterowanie

« podajnikiem paliwa ze zbiornika
s podajnikiem palnika

« wentylatorem cidnieniowym

« zapalarka

pompg c.o.

pompa C.W.LL.

zaworem mieszajacym’

- & @

Funkdje

& automatyczny start palnika

» kontrola plomienia za pomoca
fotokomorki

* niska bezwladnosd cieplna
podczas startu | zatrzymania

niski pobér energii elektryczne|
mozliwosd sterowania do 16 obwodow

grzewczych (grzejniki | ogrzewanie
podiogowe lub ciepla woda uzytkowa)
- opdja

kontrola temperatury pracy palnika -
zapewnia bezpieczenstwo

na najwyZszym poziomie

3 fazy rozpalania paliwa eliminujg
wybuchy gazdw podczas rozpalania
funkcja AUTOSTART po zaniku napigcia
- zapamigtywanie ostatnich ustawien
rozdzial powietrza na pierwotne

i wtorne - obniza emisje CO,

do poziomu emisji z palnikow
gazowych i olejowych

funkcja autoczyszczenia, automatycznie
usuwa osad z rusztu palnika - funkcja
nie wystepuje w palnikach zsypowych
owies - konstrukcja palnika umozliwia
spalanie zbo# (owsa) - opcja“

Mini Bio

[ oospodial | Grewivicne [T ooy || e

Nie musisz pamietat o terminie
kolejnego przegladu serwisowego

— na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat - opgia

Statystki - funkcja umozliwia podglad
- minimalnej, maksymalnej

a takze sredniej mocy palnika

- zuzycia minimalnego, maksymalnego
oraz sredniego paliwa.

Parametry temperatur s przedstawiane
w postaci cyfr | wykresaw na duzym
graficznym wyswietlaczu i wiele innych
preydatnych funkcji - opgja

Prace kotla i komfort jego obstugi
moina porownad do pracy palnika
olejoweqgo.
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Mini Bio

Mini Bio 20 kW
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KOSTRZEWA Mini Bio
MG 0 T
l Schematy instalacyjne

Schemat 1 Uwaga! Aby zrealizowad wszystkie funkcje, nalezy dokupi¢ dodatkowe moduly.




Mini Bio

Schemat 3 Uwagal Aby zrealizowac wszystkie funkcje, nalezy dokupic dodatkowe moduly.

cwLu,

o
/

Schemat 4 Uwagal Aby zrealizowac wszystkie funkcje, nalezy dokupic¢ dodatkowe moduly.




Mini Bio

Specyfikacja

WyposaZenie standardowe | ponadstandardowe katla

zakres mocy pelet (kW] 6-20
powierzchnia budynku [ )0 100-300
RooZALE LW =
pelet 5

owies/ palet 50/50 ALY g

WYMIENNIK POZIOMY KOTLA — —

stal kotbowa P265GH

5
Hosé ciagow wymiennika 2
turbulator spalin o
konstrukcja wymiennika * - 3t
mailiwosd podiaczenia w system zambknigty 1
drewiczki lewe o

5

wymiennik cylindryczny poziomy

podstawowy (L] £/ 2301 s/2401
podawanie zewnetrzne o a5
podawanie paliwa ze zhiornika do palnika 5 5
stal zaroodpoma H25N2052 5
palnik zsypowy = s
wypychanie automatycne popiolu 5
element grzejny - rozpalajacy 5 5
wentylator csmnieniowy 5
motoredulktor 5
fotokomdrka 5
rusrt do spalania peletu 5
ruszt do spalania owsa / peletu 5

WYPOSAZENIE AUTOMATYKI _

crujnik temperatury kotla [+
czujnik temperatury palnika P
czujnik temperatury pokojowe) 0
czujnik cowiu. a
sonda lambda o
maodliwoic rozbudowy o dodatkowe moduty | 5
MOZLIWOSCI AUTOMATYKI - STEROWANIE e —
sterowanie podajnikiem paliwa ze zbicmika 5
sterowanie podajnikiem palnika 5
sterowanie wentylatorem cisnieniowym s
sterowanie zapalarks 5
sterowanie pompa C.o. 5
sterowanie pomps Cw.L. e 5
sterowanie zaworem mieszajacym ** 0

36



Mini Bio

ME 20 kW

SYSTEMY W AUTOMATYCE

madulacja palnika Fuzrzy Logic 2 generacji

pcw - priorytet cieple] wody uzytkowe|

komunikacja

wybor paliwa

alternatywna funkcja.pracy kotla”

testowanie wyjsc

tygodniowy program czasowy C.w.LL.

tygodniowy program cCrasowy lemperatury w pomieszceeniu

Mmenu proste

MenuU Zaawansowane

sterowanie modulern pogodowym, solarmym | buforem z menu sterawnika
historia alarmow

system pomocy

kody alarmow

tryb serwisowy

jezyki - wielojezryceny

MODULY DODATKOWE

sterowanie ukladem solarmym | buforem

sterowanie ukiadem z dodatkowymi 3 zaworami mieszajacymi do maks. 16 szt
DOSTAWA

transport pod wskazany adres

czas dowozudo 24 h
GWARANCIA / ibosd lat

na saczelnosc korpusu kotia
na mechanike | automatyke

preediuzenie gwarancji na automatyke | mechanile

Aktualne ceny wyposazenia ponadstandardowego dostepne u producenta,

Legenda

s - wyposazenie w wersji standardowej * bardzo dobry i trwaly wymiennik ** przy zamontowaniu modulu
o - opcja tj. ponadstandardowe stalowy kotla zostat skonstruowany dodatkowego 1-16 obwodow
wyposazenie palnika zgodnie z definicja 3T (time, turbulator, grzewczych (grzejniki lub ogrzewanie

temperature). podiogowe)







Nieustannie rozwijamy
naszg technologie.




Mini Bio Luxury

Mini Bio Luxury
Ceramika jest wszedzie

Aby spalanie bylo jeszcze mniejsze,

@ emisyjnosc | sprawnoss jeszcze niisza,
obloiylismy urzadzenie | palnik ceramika
najwysze| jakodcl. Temperatura, ktéra powstaje
w komorze spalania, rozgrzewa Sciany

do ponad 1000°C.

@' eaoECaiane

paliwa »

Opis kotfa

Mini Bio Luxury to jeszcze bardziej
doposazona wersja udanego modelu
najmniejszego kotta Mini Bio.

Wyszukana przyjemnosd z uzytkowania
oraz odpowiedzialne korzystanie

z zasobow paliwa to wymogi, z jakimi
zmierzyli sie inzynierowie firmy Kostrzewa
podczas prac kanstrukcyjnych nad
NOWOCZESNYMI systermami greewczymi,
tworzac klase Luxury, charakteryzujacy sie
jeszcze wiekszg wydajnoscia

i innowacy|nosciy.

stal
amodpoma

Optymalne urzadzenie do instalacji

w budynkach mieszkalnych, w ktérych
kottownie zajmuja bardzo malo miejsca,
lub w ogdle ich nie ma. Powierzchnie
ogrzewanych budynkdw mieszkalnych
moga wynosic od 50-300 m’.

Mini Bio Luxury jest wyposazony

w whudowang komare ceramiczna
w wymienniku i palniku kotfa, ktéra
podczas pracy rozgrzewa sie

do temperatury powyzej 1000°C,
powodujac niesamowicie skuteczne
spalanie biomasy. Wbudowane
turbulatory spalin powodujy jeszcze
wieksze zatrzymanie energii w kotle.

szerokopasmowa
6-przewodowa
sonda lambda

ST 5 lat +2 lata
fatta preediuzenia
gm11.|nrj|

W standardzie model
Mini Bio Luxury zostat
dodatkowo doposazony
w rozdzielnice
utatwiajaca podtaczenie
dodatkowych urzadzen
Znajdujacych sie

w kotlowni, sterowanie
pogodowe regulujgce
4d roZnymi o bwodami
grzewczymi oraz
szerokopasmowa sonde
lambda 2 generacji’.




@ pokrywa zbiornika

@ zbiornik
paliwa

& elastyczna
rura podajaca
paliwo

O drzwiczki
paleniskowe

& Palnik
Platinum Bio

urzadzenie jest niemal
bezobslugowe, sterowanic
pracg zastabo maksymalnie
uproszezone, aby zapewnic
jak najwylszy komfort

uiytkowania

O okragly stalowy
wymiennik kotta

@ czopuch

Q wyczystka
wymiennika

Kedfy Mini Bio Lusvany spelmialg wymagania marmy PN-ENI03-5

Zalety

* Ekologia- Emisja CO_=0

* Super komfort - sterowanie calym
systemem. Automatyka zostala
zaprojektowana w taki sposob, aby
sterowad wiekszoscia urzadzen
w Twojej kothowni. Dzieki temu proces
spalania przebiega w pefni
automatycznie, a zuiycie paliwa
i szkodliwe emisje do atmosfery zostaly
zmniejszone do minimum. Parametry
pracy urzadzenia mozesz kantrolowad
poprzez proste | przejrzyste menu.

¢ Oszczednosc - meteda Fuzzy Logic

2 generacji’ oraz szerokopasmowa

sanda lambda oszczedza do 40%

paliwa,

=
(S

9
o

@

2

* Caly system sterowania kotlownia jest
oparty na migkkim sterowaniu
w zaleinodci od zapotrzebowania
na energie poszczegolnych pleter
budynku lub zapotrzebowania na
goraca wode uwiytkows. Urzadzenie
pracuje z wieksza lub mniejsza moca.
W automatyczny sposob precyzyjnie
dozuje ilosc powietrza potrzebnego
do spalania, oszczedzajac przy tym
do 40% paliwa.

& [nnowacyjnosc — konstrukcja
wymiennika wedlug definicji 3T.
Dzieki zastosowaniu przy
projektowaniu metody 3T (time,
turbulator, temperature) uzyskalismy
wymiennik o bardzo matych wymiarach

i wysokie] wydajnosci.

Mini Bio Luxury

turbulator
spalin

komora
ceramiczna

sterownik
Platinum Bio
Slim

szerokopasmowa

sonda lambda

w pelni automatycznia

| jeszcze dokladnie]
requluje losé podawanego
powletrza, osrcredza

do 209 paliwa

przdd kotla

tyl kotla

* Ekonomia - Palnik Platinum Bio -

energooszczedny silnik calego ukiadu.

Zaawansowany mechanicznie

i technicznie element cdpowiedzialny

za wytwarzanie energii cieplnej z pelet.

Trwaly, energooszczedny, niezawodny,

cichy - wykonany ze stali zaroodpornej

oraz kwasoodporne] pozwala na ciagla

i niezawodna prace przez wiele lat.

Wielofunkcyjnosd - potrafi sterowad

kilkoma obiegami grzewczymi,

systemern solarnym oraz zbiornikiem

buforowym- opcja.

Bezpieczenstwo — czujnik

podcisnienia - opcja.

* Wygoda - w pelni zautomatyzowany -
sam sie rozpala | sam sie gasi.




KOSTRZEWA Mini Bio Luxury

o N N T T

Specyfikacja techniczna

Producent zastrzega sobie prawo zmian kanstrukcyfnych kotfa w celu jego udoskonalenia.

PARAMETR

Zakres mocy cieplnej (pebet) (k] 3.3-10 6-20

Metoda regulaci Fuzzy Logic Il Fuzzy Logic |l
Klasa kotla wg PN-EN 303-5 3 3
Pojemnodd wodna L] 48 N
Mabks. cisnienie pracy (bar| 2 2
Maks. temp. pracy ['C] B85 BS
Cisnienie testu [bar/ 4 4
Ciag kominowy [mbuar] 0.1 5-{'.25 01 5-0.25
Temp. spalin przy nominalnej / minimalnej mocy cieplnej [T/ 140/90 160/90
Minimaina temp. wody powracajacej do kotla C] 45 45
Przyblizone zuiycle paliwa (pelet) przy nominalneg| / minimalnej mocy cieplnej fkghi an 6/2
Srednica czopucha (mm) 135 160
Srednica krdciec zastlania/powrotu [cal] G1* G114
Zasilanie [V] 230 230
Maksymalny pobdr energil elektryczne] (podczas rozpalania) /W] 360 360
Waga (kg| 270 m
Pojemnosc zhiomika paliwa (L] 230 240
Wymiary otworu zaladowczego [mm) 555% 555 555 %555

Parametry paliwa

Granulat z trocin (pelet)
wykonany zgodnie z DIN 51731
« granulacfa 5-8 mm
« polecana wartosc opalowa
17 500-19 500 kifkg
« zapopielenie maks, 0,5%
t]. 600-700 kg/m’
« wilgotnosé maks. 12%
« ciezar wiasciwy (gestosc)
1.0-1.4 kg/dm’

Owies
« wilgotnosc ponizej 12%




Mini Bio Luxury

Platinum Bio Slim

Ptynnie i inteligentnie

dostosowuje
dawke paliwa
oraz powietrza

Zostal stworzony do pracy
z kotlami spalajacymi pellet,
owies oraz drewno.

Sterowanie

» podajnikiem paliwa ze zbiornika
podajnikiem palnika
wentylatorem ciénieniowym
zapalarka

pompa C.0.

PoOmpPa CWLL

4 raworami mieszajacymi

& & & = & &

Funkcje

& gutomatyczny start palnika

« kontrola plomienia za pomoca
fotokomaorki

* niska bezwladnosd cieplna
podczas startu i zatrzymania

niski pobdr energii elektryczne]

« mozliwosc sterowania do 16 obwodow

grzewczych (grzejniki | ogrzewanie
podiogowe lub ciepla woda uzytkowa)
- optja

kontrola temperatury pracy palnika -
zapewnia bezpieczenstwo

na NajwyZszym poziomie

3 fazy rozpalania paliwa eliminuja
wybuchy gazéw podczas rozpalania
funkcja AUTOSTART po zaniku napiecia
- zapamigtywanie ostatnich ustawien
rozdzial powietrza na pierwotne

i wtorne - obniza emisje CO,

do poziomu emisji z palnikdw
gazowych i olejowych

funkcja autoczyszczenia, automatycznie
usuwa osad z rusztu palnika - funkcja
nie wystepuje w palnikach zsypowych
owies - konstrukcja palnika umozliwia
spalanie zba# (owsa) - opcja’

« Nie musisz pamigtac o terminie
kolejnego przegladu serwisowego
— na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat - opcja

# Statystki - funkcja umozliwia podglad
- minimalnej, maksymalnej, a takie
srednie] mocy palnika
- zuzycia minimalnego, maksymalnego
oraz sredniego paliwa

* Parametry temperatur s3 przedstawiane
w postaci cyfr | wykresow na duzym
graficznym wyswietlaczu i wiele innych
przydatnych funkcji - opcja

# Prace kotla i komfort jego obslugi
moina porownad do pracy palnika
olejoweqo,
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Mini Bio Luxury

Mini Bio Luxury 20 kW
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Mini Bio Luxury

Schematy instalacyjne

Schemat 1 Uwagal Aby zrealizowad wszystkie funkcje, nalezy dokupi¢ dodatkowe moduty.

. p———
Zasilanie instalacji c.o.
{zimna woda)

Ciepla wud.(i

H
3
1

Zimna woda




Mini Bio Luxury

Schemat 3 Uwaga! Aby zrealizowad wszystkie funkcje, nalezy dokupic dodatkowe moduby.

Caujnik

il

L'-FZEI‘_

Schemat 4 Uwagal Aby zrealizowac wszystkie funkcje, nalezy dokupic¢ dodatkowe moduly.




Mini Bio Luxury

Specyfikacja

WyposaZenie standardowe | ponadstandardowe katla

zakres mocy pelet (k]

powierzchnia budynbkou [m]

RODZAJE PALIW

pelet

owles/ pelet 50/50

WYMIENNIK POZICOMY KOTLA

stal kotbowa P265GH

Hosc ciggow wymiennika

turbulator spalin

konstrukcja wymiennika *

mailiwosd podiaczenia w system zambknigty
drewiczki lewe

wymiennik cylindryczny poziomy
whudowana ceramika wymiennika
whudowana ceramika painika

ZBIORNIK

podstawowy (L]

podawanie zewnetrene

podawanie paliwa ze zhiornika do palnika
PALMNIK

stal zarcodpoma H25M2052

palnik zsypowy

wypychanie automatyczne popiolu
element grzejny - rozpalajacy

wentylator ciénieniowy

matoreduktor

fotokomdrka

ruszt do spalania peletu

ruszt do spalania owsa / pelety
WYPOSAZENIE AUTOMATYKI

czujnik temperatury kotta

czujnik temperatury palnika

czujnik temperatury pokojowe)

czujnik cowu.

sonda lambda

motliwosd rozbudowy o dodathkows moduty
MOZLIWOSCI AUTOMATYKI - STEROWANIE
sterowanie podajnikiem paliwa ze zbiomika
sterowanke podajnikiem palnika
sterowanie wentylatorem cisnieniowym
sterowanie zapalarka

sterowanie pompa c.o.

sterowanie pompa cw.u.

sterowanie 3 zaworami mieszajacymi **

MBL 10 kW

In “Weow e N I“ |

In P R T -

s/2301

MEBL 20 kW

6-20
100-300

5

A

mnﬂlmmﬂﬂwm

W W



Mini Bio Luxury

MEBEL 10 kW
SYSTEMY W AUTOMATYCE
sonda lambda

modulacja palnika Fuzzy Logic 2 generacji

pow = priorytet clepe] wody uzytkowe)

komunikacja

wybdr paliwa

alternatywna funkcja .pracy kotla”

testowanbe wyjsd

tygodniowy program CZasowy CW.,

tygodniowy program Crasowy temperatury w pomieszcreniu
menu r.H'ﬂEtE_‘

menu Zaawansowane

sterowanie modulem pogodowym, solarnym | buforem z menu sterownika

historia alarmow

system pomocy

kody alarmow

tryb serwisowy

jexyki - wielojeryczny

MODULY DODATKOWE

sterowanie ukladem solarmym | buforem

bewveasewoe

QIM|
GI

sterowanie ukladem z dodatkowymi 3 zaworami mieszajacymi do maks. 16 st . i | gl
DOSTAWA (1 —
transport pod wskazany adres 5 5
czas dowozu do 24 h | g i
na szczelnost korpusu kotla ' 5
na mechanike | automatyke 2 {i'

2

prredhuzenie gwarancji na automatyke | mechanike

Aktualne ceny wyposazenia panadstandardowego dostepne u producenta.

Legenda

s - wyposazenie w wersji standardowej * bardzo dobry i trwaly wymiennik ** przy zamontowaniu modulu
o - opcja tj. ponadstandardowe stalowy kotla zostat skonstruowany dodatkowego 1-16 obwodow
wyposazenie palnika zgodnie z definicja 3T (time, turbulator, grzewczych (grzejniki lub ogrzewanie

temperature). podiogowe)
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Maxi Bio

AT coreecicne | anomaka | gabayy | nsdade | vypesaene |
Maxi Bio

Przekonuje swoja
doskonatoscia

szerokopasmowa
6-przewodowa
Skonstruowany, aby sprostad nawet sonda lambda

najtrudniejszym zadaniom.

paliwa # e n M 5lat

peket starmwanie SErWis stal stal SPTEANOSL 5lat+2 lata

pogoadowe fabrpczmy kotiowa manpodpoma kotla przediuzenia

gevarancy

NMowa linia Mawi Hil_‘. Wiemy, jak duza odpowiedzialnosc cigzy N._ii'-.".*'.:]_.".‘ 'lii_'j‘w.':l_' Zatozenia
to synergia ekologii s b o konstruktorskie;
[ = . powierzchni, dlatego cala linia kotlow .
| eKONOIMI. e * Paliwo stosowane w kotlach jest
Maxi Bio jest przystosowana do pracy 4 i i
w najtrudniejszych warunkach, Ens]tgpggw z;s i
b L \ P » & =
yKonstruowan: l, bez wzgledu na pore dnia oraz pogode. : NT::” 2 ; e
aby sprostac nawet Konstruktorzy firmy Kostrzewa wiozyli - '“E“z"‘ff SRS RS
naitrucdn iejszym wiele wysilku, aby stworzy< urzadzenie 3 po '2: nej upri? urzg ZE!-"E"
- | e praktycznie bezobslugowe, dla ktdrego 0 ”E"“fmu .urza_ i
ZaCaniomnm. = mate zuiycie paliwa.

kosc uzywanego paliwa nie od: ala
Laecydujqz: m:g = L Miska obstugowosc - wspolpraca

Maxi Bio to nowa linia automatycznych z dodatkowym zbiornikiem paliwa
urzadzen, stuzaca do ogrzewania - oraz automatyczne wybieranie popictu.
budynkéw wielkopowierzchniowych
za pomoca pelet (granulatéw drzewnych).




@ okragly stalowy
wymiennik kotia

@ turbulator spalin

© komora
ceramiczna

O Palnik
Platinum Bio

urzadzenie jest niemal
bezobslugowe, sterowanie
pracy zostalo maksymalnie
upraszczone, aby zapewnid
Jak najwydsey komfort
ukytkowania

@ czopuch

O dwie wyczystki
wymiennika

@ szerokopasmowa
sonda lambda

w pelni automatycznie | jeszcze
dokladnigj reguluje iloid podawanego
powietrza, oszczedza do 209 palhwa

Koty Maxi B speiniag wamagonis notmy PN-EN 303-5

Zalety

L

slimak odpopielajacy wymiennik kotfa
- potrafi automatycznie wybierad
popidt - opcja - NOWDSC!
konstrukcja wymiennika wedlug zasad
3T (time, turbulator, temperature)
wymiennik tréjciaggowy - NOWOSC]

& jeszcre wieksza sprawnost

# jeszcze nizsza emisyjnosc
substancji szkodliwych
do srodowiska

& jeszcze mniejsze zuzycie paliwa

* innowacyjna regulacja Fuzzy Logic
2 generacji’ - NOWOSC!

« potrafi jeszcze dokladniej
modulowac moca palnika,
obnizajac przy tym ilosé zuiytego
paliwa oraz energii elektryczne

.

* szerokopasmowa
sonda lambda’ - NOWOSL!

« perfekcyjnie dozuje llosc powietrza
potrzebnego do automatycznego
spalania paliwa

* samoczyszczacy sie palnik

& palnik wyposazony w dodatkowy
slimak, ktary wypycha popiot
Z rusztu palnika

& czujnik podci$nienia -
bezpieczenstwo jest najwazniejsze

* w automatyczny sposob
zabezpiecza przed dalsza praca
urzadzenia w przypadku zatkania
lub niskiego ciagu komina

& niskie zuiycie energii elektrycznej
# steruje praca calego
systemu grzewczeqo

Maxi Bio

przdd kotla

tyl kotla

* wykonany z najwyzsze] jakosci stali, aby

trwalosc byla jak najdiuzsza -
gwarancja 5 lat z moiliwoscia
przediuzenia gwarancji o kolejne 2 lata
ceramiczna komora - rozgrzewa sig
do bialosci, w rezultacie prowadzac

do dopalenia niespalonych

czesci paliwa | gazéw - NOWOSC!
automatyczne rozpalanie i wygaszanie
urzadzenia

wspolpracuje z zatadunkiem z drugiego
duzego zbiornika




KOSTRZEWA Maxi Bio
T e N NS I 0
Specyfikacja techniczna

Producent zastrzega sobie prawo zmian kanstrukcyfnych kotfa w celu jego udoskonalenia.

VX8 200 kW
Zakres mocy cieplnej pelet (kW] 15=50 30-100
Metoda regulacji Fuzzy Logic 2 Fuzzy Logic 2
Klasa kotta wg PN-EN 303-5 3 3
Maks. cEnienie pracy [har] 2 2 2
Maks. temp. pracy [C] 80 80 BO
Cignienie vestu (bar] 4 4 4
Temp. spalin przy nominalnej / minimalnej mocy cieplnej [1T] 100-170 100-170 100-170
Minimalna temp. wody powracajacej do kotha [T/ 45 45 45
Zasilanie [V] 230 230 230
Maks. pobor energii elektryczne| (podczas razpalania) (W] ~ 380 + 680 ~ 460 + 760 =~ 600 + 900
Waga (kg] 670 1100 1850
Paojemnosd zblornika paliwa (L] 305 305 305

Parametry paliwa

Granulat z trocin (pelet)

wykonany zgodnie z DIN 51731

« granulacfa 5-8 mm

« polecana wartosc opalowa
17 500-19 500 kl/kg

« zapopielenie maks, 0,5%
1. 600-700 kg/m’

» wilgotnosc maks. 12%

« ciezar wiasciwy (gestosd)
1.0-1.4 kg/dm’



Maxi Bio

N T

Przemystowa

szafa sterujgca

Platinum Bio

z regulacja
Pellets Fuzzy Logic
2 generacji

Duzy wyswietlacz alfanumeryczny
ulatwia komunikacje urzadzenia

2 urytkownikiem, a obsluga

jest bardzo prosta

Sterowanie

» podajnikiem paliwa ze zbiornika
s podajnikiem automatycznego
wypychania popiotu — opcja
podajnikiem palnika
wentylatorem cisnieniowym
zapalarka

pOMpa .0,

pompa c.w.U.
zaworem mieszajgcym’

falownikiem wentylatora podcisnienia

Funkcje

Nie musisz pamietac o terminie
kolejnego przegladu serwisowego -
na wyswietlaczu pojawi sie kemunikat,
Statystki - funkcja umozliwia podglad
- minimalnej, maksymalnej a takze
sredniej mocy palnika

- zuzycia minimalnegeo, maksymalnego
oraz sredniego paliwa. Parametry
temperatur sg przedstawiane w postaci
cyfr i wykresdw na duzym grahicznym
wyswietlaczu i wiele innych
przydatnych funkcji

Prace palnika i komfort jego obstugi
moZna porownac do pracy

palnika olejowego.

& lezeli cheesz ogrzewac hale
produkcyjna lub inny obiekt
przemystowy, ktary potrzebuje
niestandardowych parametrow -
mozesz je zmienié w rozbudowanym
trybie serwisowym.

"""'":.'.'-."«‘ ::.' C
ZITINIE | S5Za 11050

Metoda requlacji Fuzzy
LOgIC 2 generacji oraz
J-czesciowe menu
pozwalaja na obnizenie
llosci spalanego paliwa
nawet o 20%, a takze
na mniejsze zuzycie
podzespoltow

w stosunku do palnikow
konkurencyjnych
(zmniejszona 110sc
rozpalen znaczgco

_Zuzyte|

ektryczne)).

eneralli e
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Wymiary

Maxi Bio 50 kW

Maxi Bio 100 kW
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Maxi Bio

Maxi Bio 50 kW - wymiary montazowe wymiennika

Cropuch  Mufka G 1°
kotla rabezplecrens  KrdclecG2® KrddiecG2°  Obudowa cxujnika o R
digs e . P coildaly . epmi v - L -
it T——m
: [ k=3 o, o
W ﬁ
i 2 -
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] 0[] / 7
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Maxi Bio 100 kW - wymiary montazowe wymiennika

1053
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Maxi Bio 200 kW - wymiary montazowe wymiennika

Cropuch  Mufka G 1,25°

kotla zabezpieczenia  Krdclec GL5"  KrdciecG2.5"  Obudowa czujnika
F295 termicznego powrotu zasilanfe temperatury kotha
I L { !

3165




Maxi Bio

Qo | tecdincne [ momayis |ty — I o]

Schematy instalacyjne

Schemat 1 Uwagal Aby zrealizowad wszystkie funkcje, nalezy dokupi¢ dodatkowe moduty.

-
temperatury i Ca
ZEWT i
Crz-0! gree
) 22| Obgrz.16
' [ Zasilanie
| | instalacli c.o, i
| | (zimna woda) g
; :g Clepla woda
: =1 | e
il || e L i =
| Czufnik —
| | Odplyw kotla [ﬁ | |
| e | e -
! Spust wody Po —! | Czujnik
| 2z instalacji c.o. @ o = p| i
| T MaxiBio S—
i Zimna woda

Schemat 2 Uwaga! Aby zrealizowac wszystkie funkcje, nalezy dokupic dodatkowe moduly.

i ] sfoneczny

i [Ciepla woda, Tew,)
= D
g !' Tew.i.
‘E:_F‘j TolarZas |




Maxi Bio

Schemat 3 Uwaga! Aby zrealizowad wszystkie funkcje, nalezy dokupic dodatkowe moduby.

Ciepla woda

Czujnik c.weu.

Schemat 4 Uwaga! Aby zrealizowad wszystkie funkeje, nalezy dokupi¢ dodatkowe moduly.

Ciepla woda

e

=

—




KOSTRZEWA Maxi Bio

N T T,

Specyfikacja

Wypasazenie standardowe | ponadstandardowe kotla

zakres mocy pelet (kW] 15=50 30-100

RODZAJE PALIW S —— ———
pelet 5 1
WYMENNIK POZIOMY KOTLA ==
stal kottowa P265GH 5 5 5

oSt clagéw wymiennika 3 3 3
ceramiczna komora spalania 1200°C s 5 5

turbulator spalin 5 5 5
konstrukcja wymiennika * 3t at 3t

moiiiwoid podiaczenia w system zamkniety 5 L%

drrwiczki lewe o o

wymiennik cylfindryczny poziomy 5 5
automatyczne wybleranie popiotu a o

ZBIORNIK

podstawawy 305 [L]

powiekszony 485 [L|

podawanie zewnetrzne
podawanie paliwa ze zhiornika do palnika
PALNIK

stal zaroodporna H25N2052
eylindryczna budowa palnika
palnik zsypowy

wypychanie automatycrne popiotu
element grzejny - rozpalajacy
wentylator cisnieniowy
maotoreduktor

fotokomdrka

ruszt do spalania peletu
WYPOSAZENIE AUTOMATYKI

L = -
- -

LT T T S T T T T T T ™ T
L e R T R

czujnik temperatury kotta

czujnik temperatury palnika

czujnik podcitnienia

szaflkca metalowa P66

wylacznik gléwny

wiylacznik bezpiecrenstwa

lampki sygnalizacyjne

czujnik temperatury pokojowy

ezujnik cow

sonda lambda

modwosd razbudowy o dodathkowe modulby
MOZLIWOSC! AUTOMATYHR] - STEROWANIE
sterowanie podajnikiem paliwa ze zhiornika
sterowanike podajnikiem automatycznego wypychania poplotu
sterowanie podajnikiem painika

sterowanie wentylatorem cisnieniowym
sterowanie zapalarky

sterowanie pomps c.o.

R RN < T < T T S T T - T Y
WAL D O oW oW o O W

umﬂuowIwaobuuuuuﬁquumawhmmthccwlﬁnnu

[T RN T Y U - TR Y
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Maxi Bio

MXB 50 kW MXE 100 kW MXB 200 kW
sterowanie pompa Cw.u. 5 5 5
sterowanie raworem mieszrajacym 5. 5 3
sterowanie falownikiem wentylatora podciénienia 5 5 5

SYSTEMY W AUTOMATYCE

madulacja palnika Fuzrzy Logic 2 generacji
pow - priorytet ciepdej wody uzytkowsj
komunikacia

alternatywna funkcja . pracy kotta”

w\ooaA

2
=z

L Y I'ﬂ w ID o I L L S R ¥ T T T [V T - - ™ R A T % W

testowanie wyjsc

tygodniowy program CIasowy CW.L,

tygodniowy program czasowy temperatury w pomieszczeniu
nadzdr podcidnienia w komorze spalania

regulacja podcisnienia w komorze spalania

menu proste

[P TR = T - . N S

Menu ZAaWansowane

sterowanie modulern pogodowym,
solarmym i buforem z menu sterownika
historia alarmdw

Lystem pomocy

kody alarmow

tryb serwisowy

igzyki - wielojezyczny

MODULY DODATKOWE

sterowanie ukladem salarmym | buforem

L R B T |

o

sterowanie ukiadem z dodatkowymi

3 raworami mieszajacymi do maks. 16 srt
DOSTAWA

transport pod wskazany adres

czas dowozudo 24 h

GWARANCIA [ iloif lat

(=]

W

w

na szczelnosd korpusu kotta

na mechanike | automatyke

Aktualne ceny wyposaZenia ponadstandardowego dostepne u producente.

Legenda

s - wyposazenie w wersji standardowej * bardzo dobry i trwaly wymiennik ** przy zamontowaniu modulu
0 - opcja tj. ponadstandardowe stalowy kotla zostat skonstruowany dodatkowego 1-16 obwodow
wyposazenie palnika zgodnie z definicja 3T (time, turbulator, grzewczych (grzejniki lub ogrzewanie

temperature). podiogowe)







Wroc
do cieptego
domul.




Compact Bio

e N T N

Compact Bio

Niepowtarzalny
wyglad, ktéry zawsze
bedzie inspiracjg

dla konkurencji

@ Eﬂ:” K

modele [ kW ]
o]

paliwa »

Opis kotfa

Nowy Compact Bio to niepowtarzalny
wyglad, ktary zawsze bedzie inspiracjg

dla kankurencji. Jest to zwarta bryla

o bardzo malych gabarytach wykonana

z estetycznie wyprofilowanych blach
pomalowanych strukturalnym
jasnozielonym lakierem proszkowym.

W polaczeniu ze srebrnymi elementami
ocynkowanymi, takimi jak zbiornik, nadaje
urzadzeniu lekkosci | charakteru,

Konstruktorzy firmy Kostrzewa stworzyli
to urzadzenie z mysla o wykorzystaniu
drewna i granulowanej biomasy.

steqowanie SRS stal SpEaTHGE 5lat 42 lata

pogodowe fabrycny hotboravia zaiu-:id::lnrna foitka przedtuzenia
gwarandi

Cel, jaki sobie postawili, to niska cena, 3. Automatyki Platinum Bio Slim, ktdrej

prosta obsluga, niskie zuzycie paliwa zadaniem jest requlacja pogodowa

i mate gabaryty z myslg o bardzo jednego obiegu grzewczego + cieply

matych kottowniach. woda uzytkowa. W automatyce zostala

zastosowana innowacyjna regulacja

Urzadzenie sklada sie z czterech plomieniem | temperatura Fuzzy Logic

polaczonych ze soba elementaw : 2 generacji’,

1. Korpusu kotla - wykonanego 4. Duzego zbiornika paliwa wykonanego
technologia 3T (time, turbulator, z blachy ocynkowanej, aby dodatkowo
temperature) zabezpieczyd zbiornik przed korozja

2. Sprawdzonego rozwigzania - Palnika podczas pracy w trudnych warunkach.

Platinum Bio, ktdry automatycznie
spala pelet i owies.




Compact Bio

@ Sterownik
Platinum Bio

jest nowocresnym ukladem
mikroprocesarowym, kiory sterje

Q Palnik
Platinum Bio

SAMOCEYSICZACY, Innawacyjny
oraz pierwszy w Polsce palnik

nie tylko kotlem, lecz takie
systemem centralnego
ogreewania oraz ciephe] wody
ubytkowej, Moc dmuchawy
requiowana jest plynnie
metody Fuzzy Logic

2 generacji

& komora
zaladowcza

duia komora zatadowcza
wydhuzajaca czas spalania
jednego zaladunku paliwa

© komora

ceramiczna

podnosi temperature

podczas procesu dopalania
do temperatury powye
S00%C | przy udziale powietiza
wtarnego dopala niespalang
gazy, podwyrszajac sprawnosc
urzadzenia

Koty Compact Bia spelnialq wymagania nowmy PA-EN 303-5

Zalety

1. Ekologia - Emisja CO, =0

2. Wielopaliwowosd - w trybie
automatycznego podawania paliwa
spala pelet | owies - w trybie recznego
podawania paliwa drewno i zrebki

3. Super komfort - sterowanie calym
systemem. Automatyka zostala
zaprojektowana w taki sposob,
aby sterowad wiekszoscig urzadzen
w Twoje] kotlownl, Dzieki temu proces
spalania przebiega w peini
automatycznie, a zuzycie paliwa
i szkedliwe emisje do atmosfery
zostaly zmniejszone do minimum.
Parametry pracy urzadzenia mozesz
kontrolowad poprzez proste
i przejrzyste menu.

4, Oszczednosc - modulacja plomienia
Fuzzy logic 2 generacji oszczedza
do 20% paliwa.

zasypowy z modulacja Pellets

Caly system sterowania kotlownia

jest oparty na miekkim sterowaniu

w zaleinodci od zapotrzebowania

na energie poszczegdlnych pleter
budynku lub zapotrzebowania

na goraca wode uiytkowa. Urzadzenie
pracuje z wigksza lub mniejsza moca.
W automatyczny sposob precyzyjnie
dozuje ilos¢ powietrza potrzebnego
do spalania, oszczedzajac przy tym
do 40% paliwa.

. Innowacyjnost - konstrukcja

wymiennika wedtug definicji 3T.

Dzieki zastosowaniu przy
projektowaniu metody 3T (time,
turbulator, temperature) uzyskalismy
wymiennik o bardzo matych wymiarach

i wysokiej wydajnosci,

Fuzzy Loakc 2 generacjl
© zbiornik
O bardzo dobra

izolacja cieplna
urzadzenia

6. Ekonomia - Palnik Platinum Bio -
energooszczedny silnik calego uktadu.
Zaawansowany mechanicznie
i technicznie element odpowiedzialny
za wytwarzanie energii cieplnej z pelet.
Trwaly, energooszczedny, niezawodny,
cichy — wykonany ze stali zaroodporne]
oraz kwasoodpornej pozwala na clagly
i niezawodng prace przez wiele lat.

7. Wiglofunkcyjnodd - potrafi sterowad
kilkoma obiegami grzewczymi,
systemem solarnym oraz zbiornikiem
buforowym — opcja

8. Bezpieczenstwo - dwupodajnikowy
system podawania paliwa gwarantuje
bezpieczenstwo przed cofnieciem sie
plomienia do zbiomika

9. Wygoda — w pefni zautomatyzowane -
sam sie rozpala | sam sie gasi

10. Trwalosc - gwarancja 5 lat

przdd kotla




Compact Bio

M o I T I 0
Specyfikacja techniczna

Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjmych kotla w celu jego udoskonalenia.

PARAMETR CB 10 kW

T e ———r 3,3-10
Metoda regulacji PFL2
Klasa kotta wg PN-EN 303-5 3
Pojemnodd wodna (1] &5
Maks. clénienle pracy [bar 2
Maks. temp. pracy C) B5
Cisnienie testu [bar) 4
Ciag kominowy [rmbar] 0.15-0.25
Temp. spalin przy nominalnej / minimalnej mocy cieplnej [T/ 140/ 90
Minimalna temp., wody powracajacej do kotla “C] 45
Przyblitone zuzycie paliwa (pelet) przy nominalnej / minimalnej mocy cieplnej [kah) i
Srednica czopucha [mm)| 135
Srednica kréciec zasilania/powrotu fcal] G1*
Zasilanie [V] 230
Maksymainy pobor energii elektrycznej {podczas rozpalania) [W/ 360
Waga [kg/ 280
Pojemnosé zbiormika paliwa L) 208
Wymiary otworu zaladowczego ()] B5Tx 475

Parametry paliwa

Granulat z trocin (pelet) Owies Drewno

wykonany zgodnie z DIN 51731 * wilgotnosd ponizej 12% Aby osiggngd nominalng moc kotla,

& granulacja 5-8 mm nalezy stosowacd jako paliwo suche

« polecana wartosc opalowa drewno o wilgotnosci maksymalne]
17 500-19 500 ki/kg 1, e ik pekcE Wi wropanoch 5% do 20% (co odpowiada 18 miesigcom

« zapopielenie maks. 0,5% suszenia drewna pod przykryciem).
tj. 600-700 kg/m’* Zastosowanie polan o wiekszych

» wilgotnosc maks, 12%
# ciezar wiasciwy (gestosc)
1.0-1.4 kg/dm’

wymiarach (pocigtych na grubsze kawatki)
przediuza czas spalania jednego
zatadunku nawet do 8 godzin.



Compact Bio

Platinum Bio Slim

Ptynnie i inteligentnie
dostosowuje
dawke paliwa
oraz powietrza

Stworzony zostal do pracy
z kotlami spalajacymi pelet,
owies oraz drewno.

Sterowanie

» podajnikiem paliwa ze zbiornika
s wentylatorem cisnieniowym

* zapalarky

& pompac.o.

& pOMp3 cW.u,

« zaworem mieszajacym (1 sztuka)




Wymiary

Compact Bio 10 kW

Compact Bio

gabaryty

instalacja
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Compact Bio
Schemat 1 Uwaga! Aby zrealizowad wszystkie funkcje, nalezy dokupic dodatkowe moduty.
Caujnik
rewnetrznef
CTZ-01
E Zasilarie instalacyl c.o.
i |{zimna woda)
Zasilanie 230V
g _{ Clepla woda
IF:I—,'._J:'_-_L__"I
___________ =]
Odp ko
Pompy == |
- "1
e
gﬁfmﬁ o Zimna woda
L. " Compact Bio




Compact Bio
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Schemat 2 Uwaga! Aby zrealizowad wszystkie funkcje, nalezy dokupic dodatkowe moduty,

Caujnik

zewnetrzng)
(o {7 | S—

| Zasitanie instatacji c.o.
(zimma woda)

Zasilanie 230V | 1 QT

g

I

Spust wody \
zinstalacii c.o. | S,

Czujnik
temperatury

Zewnelrznef
o
| Zaslfamie instalacjico.
| {zimmna woda)

Zasilanie 230V - ] N——— o
" ! 1 O R ' T, Ciepla woda

‘ Crujnik
| tu
Ocphyw ko

g |
Spust
z instalaci c.o.

Ciepla woda




Compact Bio

Specyfikacja

WyposaZenie standardowe | ponadstandardowe kotla

TYP

zakres mocy pelet (kW]

powierzchnia budynbou i

RODZAJE PALIW

pelet

owies/ pelet 50/50

RODZAJE PALIW RECZNIE PODAWANYCH
drewno

WYMIENNIK PIONOWY KOTLA

stal kotbowa P265GH

llost clagdw wymiennika

konstrukcja wymiennika 3t *

moiliwosd podigczenia w system zambknigty
drzwiczki lewe

ZBIORMIK

podstawowy 210 /1]

podawanie zewngirzne

podawanie paliwa ze zhiornika do painika
PALNIK

stal zarcodporma H25N2052

palnik zsypowy

wypychanie automatycrne popiotu
element grzejny - rozpalajacy

wentylator cisnieniowy

motoreduktor

fotokomdarka

ruszt do spalania peletu

ruszt do spalania owsa / peletu
WYPOSAZENIE AUTOMATYEI

czujnik temperatury kotla

czujnik temperatury painika

crujnik temperatury pokojowej

czujnik cw

sonda lambda

mailiwosc rozbudowy o dodathowe moduly
MOZLIWOSC! AUTOMATYHI - STEROWANIE
sterowanie podajnikiem paliwa e zbiornika
sterowanie podajnikiem palnika
sterowanie wentylatorem clénieniowym
sterowanie zapalarka

sterowanie pompa c.o.

stercwanie pm'npa_,c.w.u

bl R I‘* o Ol Oy v I“ ERe o GNCH oA KRR b RNRY s I"‘ i o If-'l g (4 RR '""I"" I"ﬂ b I !

sterowanie zaworem mieszajacym (1 srtulka)




Compact Bio

SYSTEMY W AUTOMATYCE
modulacja palnika Fuzzy Logic 2 generacji
pcw — priarytet cieplej wody uzytkowe|

komunikacja

wybdr paliwa

alternatywna funkcja ,pracy kotla’

testowanie wyjsc

tygodniowy program CZasowy Cw.LL

tygodniowy program czasowy temperatury w pomieszczeniu
mienu proste

Manu Lagwansowane

sterowanie modulem pogodowym, solarmym | buforem z menu sterownika
historia alarmow

system pomocy

kody alarmow

tryb serwisowy

igzyki - wielojezyczny

MODULY DODATKOWE

sterowanie ukladem solarmym | buforem

sterowanie ukladem z dodatkowymi 3 zaworami mieszajacymi do maks. 16 szt
DOSTAWA

transport pod wskazany adres

czas dowozu do 24 h

GWARANCIA /[ ilosid lat

na szezelnodc korpusu kotla

na mechantke | automatyke

przediuzenie gwarancji na automatyke | mechanike

Aktualne ceny wyposazenia ponadstandardowego dostepne u producenta,

Legenda

s - wyposazenie w wersji standardowej * bardzo dobry i trwaly wymiennik ** przy zamontowaniu modulu
o - opcja tj. ponadstandardowe stalowy kotla zostat skonstruowany dodatkowego 1-16 obwodow
wyposazenie palnika zgodnie z definicja 3T (time, turbulator, grzewczych (grzejniki lub ogrzewanie

temperature). podiogowe)







Oddaj sie swoim pasjom,
a my zapewnimy Ci
komfortowg temperature.




Compact Bio Luxury

Compact Bio
Luxury

szerokopasmowa
6-przewodowa
sonda lambda

Urzadzenie, ktorego
widok nigdy sie
nie znudzi

Demonstracja sily | niezalednodcl

ﬂl e 5 e

modele [ kW ]

110

paliwa »

steowanie SETWTS. stal stal sprawmodd  Slat+2 lata
pogodowe fabrycany kothonwa ramodporna Roitka preediuzenia
garand
Opis kotfa
Nowy Compact Bio Luxury to urzadzenie, Cel, jaki sobie postawili, to prosta obsluga, 2. Sprawdzonego rozwiazania - Palnika
ktorego widok nigdy sie nie znudzi niskie zuzycie paliwa i mate gabaryty Platinum Big, ktdry automatycznie
i stanie sie inspiracja dla konkurencji, Z myslg o bardzo matych kotlowniach spala pelet i owies',
oraz wysoka funkcjonalnosé, 3. Automatyki Platinum Bio Slim
Jest to zwarta bryla o bardzo malych z modutem szerokopasmowej sondy
gabarytach wykonana z estetycznie Urzadzenie sklada sie z caterech lambda’ 2 generacji, ktéra ma
wyprofilowanych blach pomalowanych polagczonych ze soba elementdw : mozliwosé sterowania 4 oblegami
strukturalnym lakierem proszkowym. 1. Korpusu kotla - wykonanego grzewczymi w domu + ciepla woda
technologig 3T (time, turbulator, uzytkowa, W automatyce zostala
W polaczeniu z elementami temperatura). zastosowana innowacyjna regulacja
ocynkowanymi, takimi jak zbiornik, plomieniem i temperaturami Fuzzy
nadaje urzadzeniu lekkosci i charakteru. Logic 2 generacji .
4. Duzego zbiornika paliwa wykonanego
Konstruktorzy firmy Kostrzewa stworzyli z blachy ocynkowanej, aby dodatkowo
to urzgdzenie z myslg o wykorzystaniu zabezpieczyd zbiornik przed korozjg

drewna i granulowanej biomasy. podczas pracy w trudnych warunkach,




@ Sterownik
Platinum Bio

jest nowocresnym ukladem
mikroprocesarawym, ktory
steruje nie tylko kotlem,

lecz takde systemem centralnego
ograewania oraz ciephe] wody
ukytkowej, Moc dmuchawy
requiowana jest plynnie metody
Fuzzy Logic 2 generaci

9 komora
zaladowcza

duta komora zaladowcza
widhuzajaca czas spalania
jednego zatadunku paliwa

o komora

ceramiczna

podnosi iemperaturg

podczas procesu dopalanda
do temperatury powyaej
900°C i przy udziale powietrza
wtarnego dopala niespalane
gazy, podwyiszajac sprawnosd
urzadzenia.

Rty Compact B Liceury ipeia)g wismaganis novmy PN-EN 303-5

Zalety

1. Ekologia - Emisja CO, =0

2. Wielopaliwowosd - w trybie
automatycznego podawania paliwa
spala pelet | owies - w trybie recznego
podawania paliwa drewno i zrebki

3. Super komfort - sterowanie calym
systemem. Automatyka zostala
zaprojektowana w taki sposob,
aby sterowad wiekszoscig urzadzen
w Twoje] kotlownl, Dzieki temu proces
spalania przebiega w peini
automatycznie, a zuzycie paliwa
i szkedliwe emisje do atmosfery
zostaly zmniejszone do minimum.
Parametry pracy urzadzenia mozesz
kontrolowad poprzez proste
i przejrzyste menu.

4, Oszezednosc - Fuzzy Logic 2 generacji
oraz szerakopasmowa sonda lambda
oszczedza do 40% paliwa.

Q Palnik

© zbiornik

Caly system sterowania kotlownia

jest oparty na miekkim sterowaniu

w zale#nosci od zapotrzebowania

na energie poszczegélnych pieter
budynku lub zapotrzebowania na gorgcg
wode uzytkowa. Urzadzenie pracuje

z wieksza lub mniejsza moca.

W automatyczny
ial_}lii‘%li}hl’_)l'ffi. yzyjnie
dozuje ilos¢ powietrza
potrzebnego do
spalania, oszczedzajac

przy tym do 40% paliwa.

5. Innowacyjnosc — konstrukcja
wymiennika wedlug definicji 3T.
Dzieki zastosowaniu przy projektowaniu
metody 3T (time, turbulator, temperature)
uzyskalismy wymiennik o bardzo matych
wymiarach | wysokiej wydajnosci.

Platinum Bio
SAMOCEYSICZACY, Innawacyjny
oraz pierwszy w Polsce palnik
zasypowy z modulacja Pellets
Fuzzy Loakc 2 generacjl

O bardzo dobra
izolacja cieplna
urzadzenia

@ Szerokopasmowa
sonda lambda

w pelni automatycznie

I jeszeze dokladniej reguluje
fosé podawanego powietrza,
osrcredza do 200 paliwa

Compact Bio Luxury

przdd kotla

6. Ekonomia - Palnik Platinum Bio -
energooszczedny silnik calego uktadu.
Zaawansowany mechanicznie
i technicznie element odpowiedzialny
za wytwarzanie energii cieplnej z pelet.
Trwaly, energooszczedny, niezawodny,
cichy — wykonany ze stali zaroodporne]
oraz kwasoodpornej pozwala na clagly
i niezawodng prace przez wiele lat.

7. Wiglofunkcyjnodd - potrafi sterowad
kilkoma obiegami grzewczymi,
systemem solarnym oraz zbiornikiem
buforowym — opcja

8. Bezpieczenstwo - czujnik
podcisnienia, dwupodajnikowy system
podawania paliwa gwarantuje
bezpieczenstwo przed cofnigciem sig
plomienia do zbiornika - opcja

9, Wygoda - w peini zautomatyzowane -
sam sig rozpala i sam sig gasi

10. Trwalosc - gwarancja 5 lat




KOSTRZEWA Compact Bio Luxury

o N N T T

Specyfikacja techniczna

Producent zastrzega sobie prawo zmian kanstrukcyfnych kotfa w celu jego udoskonalenia.

PARAMETR C 0 kw

Zakres mocy cieplne] |pelet] (kW] 3.3-10
Metoda regulacji PFLZ
Klasa kotta wg PN-EN 303-5 3
Pojemnodd wodna 1] 55
Maks. ciénienie pracy [bar] 2
Maks. temp. pracy [C] B85
Cisnienie testu [bar/ 4
Ciag kominowy [mbar| 'ﬂ.im
Temp. spalin przy nominalne) / minimalnej mocy ceplnej [T/ 140/ 90
Minimaina temp. wody powracajacej do kotla C] 45
Prryblitone nuiycle paliwa (pelet) przy nominalne] / minimalnej mocy cleplnej (kg LY
Srednica czopucha [mm) 135
Srednica krociec zastlania/powrotu [cal G1"
Zasilanie [V] 230
Maksymalny pobdr energil elektryczne] (podczas rozpalania) W] 360
Waga (kg| 280
Pojemnosc zhiormika paliwa [Lf 208
Wymiary otworu zaladowczego [mm) B5ST x 475

Parametry paliwa

Granulat z trocin (pelet) Owies Drewno
wykonany zgodnie z DIN 51731 = wilgotnos< ponizej 12% Aby osiggnac nominalna moc kotla,
« granulacfa 5-8 mm nalezy stosowacd jako paliwo suche
« polecana wartosc opalowa drewno o wilgotnosci maksymalnej
17 500-19 500 RJ;"kg I smiecand rmirsminke it v wproponaoh 350 do 20% ltlfl ﬂdmada 18 Miﬂﬁiqmm
« zapopielenie maks, 0,5% suszenia drewna pod przykryciem).
tj. 600-700 kg/m’ Zastosowanie polan o wiekszych
» wilgotnosc maks. 12% wymiarach (pocietych na grubsze kawatki)
« ciezar wlasciwy (gestosc)  « przediuza czas spalania jednego
1.0-1.4 kg/dm’ zatadunku nawet do 8 godzin.




Compact Bio Luxury

Platinum Bio Slim

Ptynnie i inteligentnie
dostosowuje
dawke paliwa
oraz powietrza

Stworzony zostal do pracy
z kotlami spalajacymi pelet,
owies oraz drewno.

Sterowanie

« podajnikiem paliwa ze zbiornikiem
s podajnikiem palnika

* wentylatorem cidnieniowym

« zapalarka

# pompa C.o.

* DOMPa C.WAL

& 4 zaworami mieszajacymi




Compact Bio Luxury

Wymiary

Compact Bio Luxury 10 kW
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Schematy instalacyjne
Compact Bio Luxury
Schemat 1 Uwaga! Aby zrealizowad wszystkie funkcje, nalezy dokupic dodatkowe moduly.
Ciepla woda
—
=
—
UEPNCII
L=
—ireager
Zimna woda




Compact Bio Luxury
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Schemat 2 Uwaga! Aby zrealizowac wszystkie funkcje, nalezy dokupic¢ dodatkowe moduty,

Compact Bio Luxury

Schemat 3 Uwaga! Aby zrealizowad wszystkie funkcje, nalezy dokupic dodatkowe moduly.




Compact Bio Luxury

Specyfikacja

WyposaZenie standardowe | ponadstandardowe kotla

TYP CBL10 kW
zakres mocy pelet kT 3-10
powierzchnia budynbou fim : /
RODZAJE PALIW

pelet

owhes [ pelet 50/50

RODZAJE PALIW PODAWANYCH RECZNIE
drewno

WYMIENNIK PIONOWY KOTLA

stal kotlowa P265GH

llost clagdw wymiennika

konstrukcja wymiennika 3t *

maozliwosd podigczenia w system zamknigty
drzwiczhki lewe

whudowana ceramika wymiennika
whudowana ceramika painika

ZBIORMIK

podstawowy 210 (L]

podawanie zewnetrzne

podawanie paliwa ze zbiomika do painika
PALMNIK

stal zaroodporna H25N2052

palnik zsypowy

wypychanie automatyczne popiotu
element grzejny - rozpalajacy

wentylator cisnieniowy

motoreduktor

fotokomdrka

ruszt do spalanta peletu

ruszt do spalania owsa / peletu
WYPOSAZENIE AUTOMATYKI

czujnik temperatury kotha

czujnik temperatury palnika

czujnik temperatury pokojowej

czujnil cowa

sonda lambda

mozliwosc rozbudowy o dodatkowe moduby
MOZLIWOSCI AUTOMATYKI - STEROWANIE
sterowanie podajnikiemn paliwa ze zhiornika
sterowanie podajnikiem palnika
sterowanie wentylatorem clsnieniowym
sterowanie zapalarka

sterowanie pompa c.o.

sterowanike pormpa WA

(¥, ]
R R H“I“ w oo 0 W “Iu ol 0l B .,..Im o qu B O W W “IHI“ “Ig

sterowanie 3 zaworami mieszajgcymi **




Compact Bio Luxury

SYSTEMY W AUTOMA

sonda lambda

modulacja palnika Fuzzy Logic 2 generacji
pow - priarytet cleplej wody uzytkowej
komunikacja

wybor paliwa

altermatywna funkcja . pracy kotla®

testowanie wyjsc

tygodniowy program czasowy c.w.u,

tygodniowy program Crasowy lemperatury w pomiesIcreniu

Menu proste

MEnuU Zaawansowane

sterowanie modulern pogodowym, solarnym | buforem z menu sterownika
historia alarmow

system pomocy

kody alarmow

tryb serwisowy

jezyki - wielojeryczny

MODULY DODATKOWE

sterowanie ukladem solarmym | buforem

sterowanie ukladem z dodatkowymi 3 zaworami mieszajgcymi do maks. 16 szt
DOSTAWA

transport pod wskazany adres

czas dowozu do 24 h

GWARANCIA / ilosc lat

na szezelnosd korpusu kotla

na mechanike | automatyke

przediuzenie gwarancji na automatyke | mechanike

Aktualne ceny wyposazenia ponadstandardowego dostepne u producenta.

Legenda

s - wyposazenie w wersji standardowej * bardzo dobry i trwaly wymiennik
o - opcja tj. ponadstandardowe stalowy kotla zostat skonstruowany
wyposazenie palnika zgodnie z definicja 3T (time, turbulator,
temperature).

** przy zamontowaniu modutu
dodatkowego 1-16 obwodow
grzewczych (grzejniki lub ogrzewanie
podlogowe)

wyposazenie
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Pellets 100
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Pellets 100

Automatyczne
rozpalanie paliw

Automatyka Platinum Bio
z metody regulacji Pellets Fuzzy Logic
2 generacji

’ﬁ 00 EHNE

paliwa » VoA

pelet pelet / owies

Opis kotfa

Automatycznie rozpalane kothy

Pellets® 100 o mocy 16, 24 oraz 32 kW
wyznaczaja nowe trendy w urzadzeniach
do spalania granulowane] biomasy

w Polsce,

Koty sa przystosowane do spalania
granulatu z trocin (pelet), a takze

po zdemontowaniu palnika: drewna,
wegla, mialu weglowego, zrebkow

i brykietu w odpowiednio duzej komorze
zasypowej.

W przypadku spalania granulatéw paliwo
jest podawane ze zbiornika o bardzo
duej pojemnoscl od 305 do 485 |

za pomocq podajnika slimakowego

i wsypywane do Palnika Platinum Bio.

ebiki SETWNTS
fabrycany

dressma

Zasyp tego zbiornika w zaleznosci

od zapotrzebowania na energie pozwoli
na automatyczne dziatanie

od 7 do 30 dni?,

W palniku Platinum Bio paliwo jest
automatycznie przesuwane na palenisko

i automatycznie rozpalane elementem
grzejnym o mocy 120 W. Podczas pracy
spalone paliwo jest wypychane do bardzo
duzego poplelnika, ktdry nalezy opréiniaé
nawet raz na 365 dni.

stal stal
ktiorea Faroodporna kntita

5lat 42 lata
preediuienia
gwarandgl

SPrWTSL

Wymiennik kotla sklada sie z trzech
czesci: komora zatadowcza, kemora
ceramiczna z wewnetrznym rozdziatem
powietrza na pierwotne | wtorne oraz
trzecia czesd wymiennikowa.

Druga i trzecia komora kotta decyduje

o wysokiej sprawnosci. W komorze
ceramiczne] w temperaturze

powyzej 900°C przy udziale powietrza
pierwotnego | wtornego zostaja dopalone
gazy, ktare oddaja cieplo w trzeciej czesci
wymiennika, Druga czesc wymiennika jest
podzielona na dwie czesci za pomocy
diwigni gérno-dolnego spalania.
Oznacza to, 7e w kotle moina spalac
dwusystemowo, tzn. systemem dolnego
spalania (drewno, mial, groszek weglowy)
i systemem garnego spalania (paliwo
niskiej kalorycznosci).



Sterownik
Platinum Bio
jest nowoczesnym E
ukladem mikroprocesarwym, m’
ETOry sterd)e nie 1:,.'|'ul::- Eotkem

lecz takie systemem centralnego
OOrIewWania Oraz ¢ ||'|:-|£"_|
wody uzytkowe]. Moc dmuchawy
Hl!_||||I,I'L".'|'|I".:I. jest |54:,-r||1||,'
mietoda Fuzzy Logic 2 generachi

& komora
zaladowcza

duia komora zatadowcza
wydhuzajaca czas spalania
jednego zatadunku paliwa

@ komora
ceramiczna

podnosi temperature

podczas procesu dopalania

do temperatury powyie]
200°C | przy udrale powietrza
wiarnego dopala niespalane
gazy, podwylkszalac sprawnodd
urzgdzenia

& Palnik
Platinum Bio
SAMOCIYSZCIACY, INNOwWaCyjy
oraz pierwszy w Polsce palnik
zasypowy z modulacjy Pellets
Fuezy Logic 2 generacjl

Kodfy Peilets 100 spefrialy wymogania narmy FN-EN 3035

Zalety

Przy konstruowaniu wymiennika firma
kierowala sie definicjg 3T (time, turbulator,
temperature), Komora spalania jest
uksztaltowana w taki sposab,

Ze w procesie spalania uczestniczy

tylko czedé zaladowanego paliwa.

Praca calego systemu steruje automatyka
Platinum Bio z automatyczng modulacja
palnika Fuzzy Logic 2 generac]i.

O wyczystka
wymiennika

O zbiornik
T 305 L *:.I.‘:r\.ll.'l.llll‘.r.\':,- \ |
21 485 L powigkszromy

vvbralismy stal’
# uzyskiwanie maksymalnych sprawnosci
* mozliwosc swobodnego projektowania
wysokowydajnych wymiennikow
& mata wrazliwosc na brak wody
« mala wrazliwosc na kamien kotlowy
# mala wrazliwosc na nagte
zmiany temperatury.

O duzyiwygodny
otwor zaladowez
umieszczony poc
skosem

ulatwiajacy zatadunek paliwa

@ duzy popielnik
wygodny w uzyciu

O podwajnie
izolowane dno

& bardzo dobra
izolacja cieplna
urzadzenia

wodne ruszta

ruchorme rusta - opofa

Pellets 100

przdd kotla

tyl kotla

[4

sercem kotta

jest jego sterownik. Wyspecjalizowany
uklad elektroniczny, ktéry odpowiada

nie tylko za utrzymanie stalej ternperatury
kotla poprzez odpowiednie dozowanie
paliwa | powietrza, lecz takie sterowanie
dzialania calego systemu grzewczego
budynku, w tym: buforem ciepla,
systemem solarnym i 16 dodatkowymi
obwodami grzewczymi.
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Specyfikacja techniczna

Producent zastrzega soble prawo zmian konstrukcyjnych kotla w celu jego udoskonalenia.

PARAVETE

Zakres mocy cieplne] (petet) (kW]

Metoda regulacji

Klasa kotta wg PN-EN 303-5

Pojemnosd wodna (1]

Maks. cisnienie pracy [bar|

Maks. temp. pracy "C/

Cisnienie testu (bar]

Ciag kominowy [mbar/

Temp. spalin przy nominalnej / minimalnej mocy cieplinej [C]
Minimalna temp. wody powracajacej do kotla [C]
Przyblizone zuzycie paliwa (pelet) przy

nosminalne] / minimalnej mocy cieplnej (kah/

Srednica czopucha [mm]

Srednica kriciec zasilania/powrotu fcal]

Zasilanie [V]

Maksymalny pobor energii elektrycznej (podczas rozpalania) [W/
Waga [kq/

Pojemnoéd zhiornika paliwa standard / opcja /1]

Wymiary otworu zatadowcrego [mm)

thzyLogicz

1.5
95

0.15-0.25
160/90
50

36/09
160
1172
230
35

350

305 (485)

557 x 557

P100 24 kW P100 32 kW
9.6-32
Fuzzy Logic 2 Fuzzy Logic 2
3 3
65 BO
15 15
95 a5
4 4
0.15-0.25 0.15-0.3
160 /90 160 /90
50 50
54/16 73123
160 160
11/2 11/2
230 230
40 45
360 400
305 (485) 305 (a485)
557 x 557 557 2557

Parametry paliwa

Granulat z trocin (pelet)
wykonany zgodnie z DIN 51731
& granulacja 5-8 mm
« polecana wartosc opalowa
17 500-19 500 kl/kg
« zapopielenie maks. 0,5%
t]. 600-700 kg/m’
» wilgotnosc maks, 12%
« ciezar wlasciwy (gestosc)
1.0-1.4 kg/dm’

Owies
+ wilgotnosc ponizej 12%

Drewno

Aby osiggnad nominalng moc kotla,
nalezy stosowad jako paliwo suche
drewneo o wilgotnosci maksymalnej

do 20% (co odpowiada 18 miesigcom
suszenia drewna pod przykryciem).
Zastosowanie polan o wiekszych
wymiarach (pocietych na grubsze kawatki)
przediuza czas spalania jednego
zaladunku nawet do 8 godzin.

Groszek weglowy

s granulacja 5-25 mm

& polecana wartosc opalowa
= 23000 kifkg

» zapopielenie maks. 12%

+ wilgotnosc maks. 12%

« objetoic zwiazkow
ulatniajacych sie 28-40%

» temperatura deformacji
popiolu zZarem > 1150°C

# niskie spickanie
mate pecznienie
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Platinum Bio

z requlacja

Pellets Fuzzy Logic

2 generacji

Duzy wydwietlacz alfanumeryczny
ulatwia komunikacje urzadzenia

z uzytkownikiem, a obsluga

jest bardzo prosta

Sterowanie

podajnikiem paliwa ze zbiornika
wentylatorem cisnieniowym
zapalarka

pomp3 c.o.

pompa c.w.L,
zaworem mieszajacym *

& & & & & ¥

Funkcje

Nie musisz pamietac o terminie
kolejnego przegladu serwisowego -

na wyswietlaczu pojawi sie kemunikat,
Statystki - funkcja umozliwia podglad
- minimalnej, maksymalnej a takze
sredniej mocy palnika

- zuzycia minimalnego, maksymalnego
oraz sredniego paliwa. Parametry
temperatur sg przedstawiane w postaci
cyfr i wykresdw na duzym grahicznym
wyswietlaczu i wiele innych
przydatnych funkcji

Prace palnika i komfort jego obstugi
moZna porownac do pracy

palnika olejowego.

Metc Jm regulacji Fuzzy
Logic 2 generacji oraz
2 .';l:‘.é.{'ili“,‘,".‘t_—_" menu
pozwalaja na obnizenie
ilosci spalanego m mm
nawet o 20%, a
na mniejsze L-'uzw;ie
podzespotow

w stosunku do palnikow
konkurencyjnych
(zmniejszona 1los¢
rozpalen znaczqco

zmniejsza ilos¢ zuzytej

energll elektrycznej).
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Wymiary

Pellets 100 16 kW
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Pellets 100 32 kW
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Schematy instalacyjne

Schemat 1 Uwagal! Aby zrealizowad wszystkie funkcje, nalezy dokupic dodatkowe moduty.
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Schemat 2 Uwaga! Aby zrealizowac wszystkie funkcje, nalezy dokupic dodatkowe moduly,
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Schemat 3 Uwaga! Aby zrealizowad wszystkie funkcje, nalezy dokupié dodatkowe moduly.

i

P o————

Schemat 4 Uwaga! Aby zrealizowad wszystkie funkcje, nalezy dokupic dodatkowe moduhy.

Caujrik !

temperatury i

CTZ-01 _: ;
— S | Tsalar
Zastarie instalaci co. =
(zimna wodea)

Ciepla woda
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Specyfikacja

WyposaZenie standardowe | ponadstandardowe katla

:alim mocy pelet kW]
powlerzchnia budynku ] ~
RODZAJEPALIW e s ]
pelet 5 s s

owies/ pelet 50/50 L4 5 5

RODZAJE PALIW RECZNIE PODAWANYCH [ — j————
groszek weghowy 5 5

drewno, brykiet, trociny, zrebki

wigrel

WYMIENNIK PIONOWY KOTLA

stal kotlowa P265GH

ilosé clagdw wymiennika

ceramika - katalizator poprawiajacy spalanie
wodny ruszt

konstrukcja wymiennika *

modliwodd podiaczenia w systern zamkniety
drzwiczki lewe

ZBIORNIK

podstawowy 305 (L]

powigkszony 485 (L]

podawanie rewnetrane

podawanie paliwa ze zhiomika do palnika
PALNIK

stal Taroodpoma HI5N2052

painik zsypowy

wypychanie automatyczne popioiu

element greejny - rozpalajacy

L IR T TR

a

w o 9 w

wentylator ciénieniowy

motoreduktor

fotokomdrka

ruszt do spalania peletu

ruszt do spalania owsa |/ peletu
WYPOSAZENIE AUTOMATYKI

crujnik temperatury kotla

crujnik ternperatury palnika

czujnik terperatury pokojowy

czujnik cwu.

sonda lambda

modiwoid rozbudowy o dodatkowe moduly
MOZLIWOSCI AUTOMATYKI - STEROWANIE
sterowanie podajnikiem paliwa ze rbiormika
sterowanie podajnikiem palnika

sterowanie wentylatorem cisnienkowym

LT T T T U T T I R
L T T R T T R R T

LU = I = I = L
woo O o wm ow

sterowanie zapalarka
sterowanie pompa c.o.
STErOWANIE POMPE CW.LL

ﬂ'ﬂ'ﬂ“lﬂ'.l‘MI“E'ﬂOllH‘I'M'ﬂlﬂ'lﬂ-"ﬂHMHHIHOQMIQH‘AJW“WNIM““

0 B v WA B A A
(=1 T R T ]

sterowanie zaworem mieszajacym®*
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TYP
SYSTEMY W AUTOMATYCE

madulacja palnika Fuzzy Logic 2 generac)i

pow - priorytet cieple] wody uzytkowe|
komunikacja

wybor paliwa

alternatywna funkcja .pracy kotla™

testowanie wyjsc

tygodniowy program czasowy C.w.il.

P100 16 kW

tygodniowy program czasowy temperatury w pomieszceniu

MEnu proste

MENU Zaawansowane
sterowanie modulern pogodowym,
solarmymn | buforem z menu sterownika
historia alarmow

SYStem pomocy

kody alarmow

tryb serwisowy

jeryki - whelojeryczny

MODULY DODATROWE

sterowanie ukladem solarmym i buforem

sterowanie ukladem z dodatkowymi

3 raworami mieszajacymi do maks. 16 szt
DOSTAWA

transport pod wskarany adres
czas dowozudo 24 h
GWARANCIA / ilost lat

na szczelnodd korpusu kotla

na mechanike | automatyke

preediuzenie gwarancji na automatyke | mechanike

Aktualne ceny wyposazenia ponadstandardowego dostepne u producenta,

Legenda

s - wyposazenie w wersji standardowej
0 - opcja tj. ponadstandardowe
wyposazenie palnika

* bardzo dobry i trwaly wymiennik

stalowy kotla zostat skonstruowany
zgodnie z definicja 3T (time, turbulator,
temperature).

** przy zamontowaniu modulu
dodatkowego 1-16 obwodow
grzewczych (grzejniki lub ogrzewanie

podiogowe)







Doswiadczenie,
ktore zbieraliSmy przez lata,
daje nam pewnos¢

w dziatani

niu.
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Pellets® Fuzzy Logic 2

Pellets® Fuzzy
Logic 2

grupa automatycznych
kottow z innowacyjna

metodg Fuzzy Logic
2 generacji

oraz procesem spalania regulowanym
za pomoca moedulu sondy lambda

@ e e

1]z o5 o]

paliwa »

Opis kotfa

Automatycznie rozpalane kotly

Pellats Fuzzy Logic 2 o mocy

15, 25, 40, 50, 75, 100 kW wyznaczaj
nowy kierunek w kotlach na paliwa stale
w Polsce. 53 przystosowane do spalania:
granulatu z trocin (pelet), groszku
weglowego, owsa' oraz drewna

{na dodatkowym ruszcie, ktéry jest

na wyposazeniu kotla). Paliwo w postaci
granulatu jest zasypywane do zbiornika
o bardzo duze] pojemnosci.

Zasyp takiego zbiornika w zaleznosci

od zapotrzebowania na energie budynku
pozwoli na bezobslugows prace
urzadzenia od 7 do 30 dni”.

I. paledona mleisanka pevet o S50

2. wr eleinedel ad sepadrrebowanio cepinego budynki

3. mietoda Fucsy Logic 2 gerseroc il roosececiia o 209 polived
4. przy greanly LWL,

groszek dresma sterowane SETWNTS
weglowy pogodowe fabrycany

Zalety

# Bardzo dobry | trwaly wymiennik
stalowy kotla zostal skonstruowany
zgodnie z definicja 3T (time, turbulator,
temperature),

« Palnik przystosowany do spalania pelet,
owsa i groszku weglowego (trzy
koncowki palnika w wyposazeniu
standardowym kotta).

# Aby podwyzszyc wygode obstugi
i zmniejszyc ilosc spalanego paliwa
zastosowallsmy regulacje Fuzy Logic
2 generacji %

* |losc powietrza, jakie jest potrzebne
do spalenia, ustala sonda lambda
(automatycznie dozowane powietrze)
—opcja.

* Bogate dodatkowe wyposaienie
w standardzie, w tym funkcja
automatycznego rozpalania groszku
weglowego, peletu i owsa,

szerokopasmowa
6-przewodowa
sonda lambda

stal stal SPrWTSL Glat+ 2 lata
kothonwa ramodporna Roitka preediudenia
gwarandgl

1. Trojciagowy, stalowy wymiennik kotla.
Wymiennik pionowy Pellest Fuzzy Logic 2
wykonany ze stali kotlowej P265GH

o grubodci od 4 do 6 mm, tréjciagowy.
Odpowiedni ksztalt | diugosd sa cecha
charakterystyczna te] konstrukgji.

Do zalet tego rozwigzania nalezy przede
wszystkim mniejsza wrazliwosd na popidt
osiadajacy na sciankach wymiennika.
Zsypuje sie on grawitacyjnie

do popielnika, Przy tak rozbudowanym
wymienniku przewidziano znaczne
opory przephywu spalin i zastosowano
wentylator wyciagowy spalin
umieszczony na czopuchu,
ktory wspomaga naturalny
cigg kominowy.




@ turbulator spalin
dodatkowy element w wymienniku
kotla, ktdry zmniejsza temperature
spakin na wylocie kotla

sterownik
Pellets Fuzzy Logic

2 E_;f,-‘lwrf'lclu
whudowana pelna
automatyka pogodowa,
wizystkie ceujniki

53 w komplecie
urzadzenia

2

wentylator
wyciagowy

OPAGCE WEMOCnenia

ciqgu kominowego
wentylator wyciggowy
muoze by zalaczony
podczas cryszczenia

lub wyhlerania popiolu

T wymiennika, Nie powoduje
to wydostania sle pyldw

I neprzyjemnych zapachow
do pomiesacrenia, w kidrym
stod urzadzenie (tyf kotka)

s ] I:MInik retortorowy
uzzy Logic

wyposatony w trzy koncowki

@ system regulacji Fuzzy Logic

2 genarac)i + szerokopasmowa
sonda lambda

w pelni automatycenie | jeszcze dokladnbe]
reguluje ilosd podawanego powietrza,
osrcredza do 209 paliwa

9

sitownik zaworu mieszajacego

automatyczne sterowanie sitownikiem

palnika w standardzie, a akze ZaWOIY mieszajacego, pomiar temperatury @
w wrzadzenie do rozpalania wody powracajjcej do kotla

paliwa goracym

powietraem. O WEZ}E‘T

umozliwia podglad plomienia
bez otwierania drzwiczek

Rodiy Peflens Fuzry Logis 2 ipefniajg wirhoganid noomy PVGEN 303-5

Zalety

Dlaczego

wybralismy stal?

» uzyskiwanie maksymalnych sprawnosci;
« mozliwosé swobodnego projektowania

wysokowydajnych wymiennikaw;
» mala wrazliwosc na brak wody;
= mala wrazliwosd na kamien kotlowy;
« mala wrazliwosc na nagle

Zmiany temperatury.

Y : alint
Retortowy palnik
Fuzzy Logic

Dlaczego palnik retortowy?

pozwala na sterowanie procesem
spalania przy pomocy sondy lambda;
» mozliwosd spalania z wysoka
sprawnoscia peletu, owsa | wegla;
* automatyczne rozpalanie peletu,
owsa | wegla.

Retortowy palnik Pellets Fuzzy Logic 2 jest

wyposaZony w automatyczna zapalarke
do trzech paliw - pelet, owies, wegiel.
slimak podajgcy ze stali nierdzewnej -
el poarny na wilgotne srodowisko pracy.
Sprawnosc kotla zalezy nie tylko

od sprawnosci przekazywanego ciepla

do wymiennika, lecz takze od sprawnosci

samego procesu spalania paliwa.

# bardzo rowne | dokladne podawanie -

Pellets® Fuzzy Logic 2

zbiornik

o dughaj pojemnodel, jeden
zasyp wystarcza na 7 do 30
dni podczas spalania pelet
groszku weglowego lub owsa

komora zatadowcza
duia komora zatadowcza

umaoiliwiajgca spalanie drewna
na rusztach bez wyclggania palnika

tyl kotla
“

'3

slimak ze stali
kwasoodpornej
wysoka odpornasd

na wilgotne érodowisko
pracy, wytrzymabodd

na fcleralnodd | korozje
o najmniej 4 lata

wentylator
Clisneniowy

razdziela powietrze na
pierwotne i widme Ty kotia)

wentylator
rozpalajacy
wentylator | zapalarka
do automatycznego
rozpalania paliw; pelet,
owies, grosrek weglowy

motoreduktor
energooszcedny motoreduktor
[ty kotha)

Koncdwki palnila:
. : A} stalowa do spalania pelet
duz ¥ popie Inik Bystalowa z nakladka do spalania owsa

wybleranie popiolu
raz na 5 miesiecy *

C} zeliwna do spalania wegla

W przypadku spalania paliw plynnych czy
gazowych nie ma wiekszych problemdw.
Spalanie paliw statych jest procesem
niezwykle problematycznym. Poczawszy
od dostarczenia odpowiednie] ilosci
powietrza do spalania, a wiec dokladnego
wymieszania powietrza z paliwem,
korficzac na pozbyciu sie zbednych
produktdw spalania, czyli popichu.
Postawione zalozenia spetnia

palenisko retortowe,

Do niedawna spalanie peletu odbywalo
sie na palnikach zeliwnych, kidre byly
stworzone do spalania groszku
weglowego, Po serii prob narodzit sie
palnik stalowy przystosowany

do spalania peletu, a takZe ziaren owsa.




KOSTRZEWA Pellets® Fuzzy Logic 2

T o N S I 0
Specyfikacja techniczna

Producent zastrzega sobie prawo zmian kanstrukcyfnych kotfa w celu jego udoskonalenia.

PARAMETR PFL2S o PrLS0W | PFLTS W

Zakres regulacii 15-50 12-40 15-50 23-75 30-100
Metoda regulacji FL 2%, PID FLZ'fFlD FL2® PID FL2%PID FL2".PID FL2% PID
Klasa kotta wg PN EN 303-5 3 3 3 3 3 3
Pojemnosd wodna (L) 65 80 100 120 150 200
Maks. cisnlenie pracy [bar| 2 2 2 2 2 2
Cisnienie testu [bar] 4 4 4 4 4 4
Cigg kominowy (mbar/ 0.15-0.25 0.15-0.25 0.15-0.25 0.2-03 0.2-03 0.4
Min. temp. wody powracajacej do kotla [C] 50 50 50 50 50 50
Temperatura spalin dla mocy
nominalne] / minimalnej [°C] 140/ 90 250 /95 160 /100 160 /100 180/ 110 180 /110
Preyblitone suiycie paliwa przy mocy
nominalnej / minimalnej pelet (kg 348/1.16 58/19 9.28/2.78 11.6/3.48 17.4/533 23.25/6.97
groszek weglowy (kg 234/078 39/12 6.24/1.87 7871234 11.7/3.58 1647358
Srednica czopucha fmm] 160 160 160 160 200 250
Srednica krociec zasilania/ powrotu fcall 15 15 15 15 20 25
Zasilanie (V] 230 230 230 230 230 230
Maksymalny pobor energii elektrycznej
(podczas rozpalania) (W] 140 /900 140 £ 900 140/ 900 200 /900 200/ 900 200/ 900
Waga (kg 370 430 510 700 810 1100
Pojemnodd zblornika paliwa [L] 250 30 310 450 570 570
Wymiary otworu zaladowczego [mm) 360 x 360 360 x 360 360 x 360 360 x 360 360 x 360 360 x 360
Parametry paliwa
Granulat z trocin (pelet) Drewno Groszek weglowy
wykonany zgodnie z DIN 51731 Aby osiagnac nominalng moc kotla, « granulacja 5-25 mm
« granulacfa 5-8 mm nalezy stosowac jako paliwe suche # polecana wartosd opalowa
« polecana wartosc opalowa drewno o wilgotnodci maksymalnej > 23000 kifkg
17 500-19 500 kl/kg do 20% (co odpowiada 18 miesigcom # zapopielenie maks. 12%
« zapopielenie maks, 0,5% suszenia drewna pod przykryciem). « wilgotnodé maks. 12%
tj. 600-700 kg/m’ Zastosowanie polan o wiekszych # objetosé zwiazkow
» wilgotnosc maks. 12% wymiarach {pocietych na grubsze kawalki) ulatniajacych sie 28-40%
# ciezar wlasciwy (gestosc) przediuza czas spalania jednego # temperatura deformacii
1.0-1.4 kg/dm’ zatadunku nawet do 8 godzin. popiotu Zarem > 1150°C
# niskie spickanie
* male pecznienie

Owies
« wilgotnosc ponizej 12%




Pellets® Fuzzy Logic 2

[ optprcu | reieincne JRRSUE oty [ g | o |
Pellets Fuzzy Logic

2 generadji

Ptynnie i inteligentnie

dostosowuje
dawke paliwa
oraz powietrza

Stworzony zostal do pracy z kotlami
spalajacymi pellet, owiles,
groszek weglowy oraz drewno.

Sterowanie

podajnikiem paliwa ze zbiornika

wentylatorem cisnieniowym

wentylatorem wyciggowym

wentylatorem zapalarki

zapalarka

temperaturg kotla

temperaturg c.o.

temperaturg c.w.u,

temperaturg pomieszczenia

programowalng

* temperaturg pomieszczenia
bezprzewodows programowalng

* dodatkowym panelem sterujacym

kotlem do montazu w pomieszczeniu

iloicia tlenu w spalinach

pompa c.o.

pompa c.w.LL
zaworem mieszajgcym ?

Automatyka Fuzzy Logic 2 generacji

z szerokopasmows sonda lambda.
Wyspecjalizowany uklad elektroniczny,
ktéry odpowiada nie tylko za utrzymanie
stale] temperatury kotla poprzez
odpowiednie dozowanie paliwa

i powietrza, lecz takze sterowanie
dzialania calego systemu grzewczego
budynku, w tym: buforem ciepla,
systemem solarmym i 16 dodatkowymi
obwodami grzewczymi.

Dlaczego metoda Fuzzy Logic

2 generacji?

# zaoszczedza do 20% paliwa;

¢ W duzym stopniu eliminuje
powstawanie zanieczyszczen
i sadzy w kotle;

* wysoka stabilizacja temperatury pracy
kotta - eliminuje wykraplanie sie pary
wodnej w kotle;

temperatura komeory spalania jest
wysoka | stabilna, przez co zmniejsza sig
emisyjnosd tlenkow wegla;

moc palnika obliczana jest
zaawansowanym algorytmem z uzyciem
metody Fuzzy Logic 2 generacji;
regulator Pellets Cantrol M Fuzzy Logic
dobiera moc palnika odpowiednio

do zapotrzebowania energetycznego
budynku;

palnik pracuje dluzej przy nagrzanej
komorze spalania, a tylko w takich
warunkach osiggana jest maksymalna
Sprawnose;

duzo rozruchdw palnika powoduje
obnizenie wypadkowe] sprawnosci
urzadzenia;

algorytm Fuzzy Logic 2 generacji jest
bardziej zaawansowany niz algorytm
PID i Fuzzy Logic 1 generacji stosowany
w innych urzadzeniach.
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Pellets® Fuzzy Logic 2 50 kW
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Schematy instalacyjne

Schemat 1 Uwagal! Aby zrealizowad wszystkie funkcje, nalezy dokupic dodatkowe moduty.

C!ij;g{ e .
poKgjowy |
)| e g |
Czujnik Gk A |

Easﬂ?n.'e tempe.-tmuq_r 1 |
instalacja c.o. | Zewngliznef §._. ||| rzewanie |
{zimna woda) t i i 99 |
Zasilanie230v ||| | Zawdr mieszajqcy

:g ! Ciepta woda E

% 8 e

o | y
1 e ZH Fea— e
Sgustwoc_f?r 3 @ Pompy Czujnik cw.u.
z instalacji c.o. y B
: Zimna woda
Pellets Fuzzy Logic

Schemat 2 Uwaga! Aby zrealizowac wszystkie funkcje, nalezy dokupic dodatkowe moduly,

| | Unicontrol Mix |
E Caul k“mp_;.......u. T
i CTP01/CTP-02 i i
i =] i g
i . Obwdd grzewczy 1 B “
H CZHJHI* ]
Zasilanie | temperatury i
instalacjic.o. | zewnetrznej !
(mna Lazor | ,_ .-
| Zasilanie 230V || | &,
Lid X
:g J : | Ciepla woda
- s R =
Czujnik "]
i )
i ° 1 58 E—é}"'ﬂf =™
Spust wody i o —
zinstalacji c.o. i @ Pompy -
3 —_— sppdrey
Zimna woda
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Schemat 3 Uwaga! Aby zrealizowac wszystkie funkcje, nalezy dokupic dodatkowe meduly.

instalacis
[#:9
i gy |
Zagilonie 230V
I 4 Chepta wnfa
"#_ T T —
Odlptyw ° H =

m:.n : Zimna woda

Schemat 4 Uwagal Aby zrealizowac wszystkie funkcje, nalezy dokupic¢ dodatkowe moduly.

Moduly rozszerzeri
i Ir________:::::___::::_::::_:__::_::::::__:::_:::_‘
| e
) | Coyinik ||
Zasilanie | temperatury | |
instalacjico. | zewnetrznej | |
fzimnawoda) | cTz.01 .___J: b
: Bl s raammarene e 1
& = i ——— | Cieplawoda, -
= L : TS
g | =
temperatury kotla i ,_i_r::—*";
Ph i i | p —{lcwu
Spust wody " i Pompy 1 |
zinstalacji c.o. b | @ i i
b : —nnf_",_i':‘.-""l':l""J I
| Zimna woda |
Pellets Fuzzy Logic | |

.



KOSTRZEWA Pellets® Fuzzy Logic 2
T K T T T
Specyfikacja

WyposaZenie standardowe | ponadstandardowe kotla

23-75

zakres mocy pelet (kW] 5-15 12-40 15-50 30-100
powierzchnia budynku im’] 15&-3[1-& 300-530 350-660 S00-1000 750-1300
RODZAEPALIW Ry S s e S| —
pelet

owies [ pelet 50/50
groszek weglowy
drewno

o s e
[ R T
Weow ol oA
W o A
'H!.' wWooAs “
wowm ol e

WYMIENNIK PIONOWY KOTLA | — — — — —
stal kotlowa P265GH 5 5 5 5 5 5

ilodé ciagéw wymiennika 3 3 3 4 4 4
turbulator spalin 5 (3 s 5 5 5
wentylator wyciagowy 5 5 5 5 5 5

ruszt do spalania drewna s 5 5 5 5 5
konstrukcja wymiennika * 3t 3t 3t I 3t at
modiwodd podiaczenia w systerm zamknigty 5 5 5 5 5 5
drzwiczki lewe o o
ZBIORNIK ______
podstawowy (1] 5/2031 53521 5/3521 s /4571 /672 s /6721
powiekszany zbiormik (1] 0/3631 o/628] o/f6281 o/806l 0/11751 o/1175]
zhiornik lewy/prawy 5 5 s ] 5 L4

PALNIK

palnik retortowy 5 5 5 s 5 S
element grzejny - rozpalajacy H 5 s ] 5 5
wentylator ciénieniowy L1 5 5 s s s
wentylator zapalarki 5 5 5 5 5 5
slimak ze stall nierdzewnej s 5 1 5 § 3
motoreduktor s 5 5 5 5 s
stalowa koncowka do spalania peletu 5 5 5 s 5 5
teliwna koncowka do spalania wegla 5 5 5 L1 $ &
nakladka do spalania owsa 5 § 5 5 [ s
MOZLWOSCI AUTOMATY-STEROWANIE || | [ ]
sterowanie podajnikiem paliwa ze rbiomika 5 5 5 s 5 s
sterowanie wentylatorem cidnieniowym 5 5 1 5 5 5
sterowanie wentylatorem wyciagowym 5 5 5 5 5 5
sterowanie wentylatorem zapalarki 5 5 5 5 5 5
sterowanie zapalarka 5 5 5 5 5 5
sterowanie temperaturg kotta 5 3 5 5 5 iS5
sterowanie temperatury €.o. 5 5 H 5 5 5
sterowanie Temperaturg Cw.iL 5 5 5 5 5 5
sterowanie temperaturg

pomieszczenia programowalng 5 5 5 3 5 5
sterowanie temperaturg pomieszczenia

berprzewodows programowalng o o o o o o
sterowanie dodatkowym panelem sterujacym

kotlem do montazu w pomieszczeniu o o 0 o 0

sterowanie iloscig tlenu w spalinach 5 £ s 5 5 5
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PELIS K priaoion | prsokw | prizsiwn | prL 100w
5 5 5

sterowanie pompa c.o. 5 5
sterowanie pompa Cw.u 8 5 & 5 5 5
sterowanie zaworem mieszajacym** 5 5 5 5 5 s

WIPOSAZENE AUTOMATYN e s e R | s
sonda lambda L1 5 5 5 5 5
czujnik kotta 5 5 5 5 5. 5
cxujnik podajnika 5 5 5 5 5 5
czujnik c.o. 5 s 5 s 5t 5
cxujnik cowu. 5 5 5 5 5 5
czujnik spalin 5 5 5 5 5 5
cxujnik zewnetreny 5 5 (3 s 5 5
czujnik pomieszczenia programowalny s 5 5 5 5 s
czujnik pomieszcrenia

bezprrewodowy programowalny o o o o a a

dodatkowy panel sterujacy

-]
=1

Io

do montazu w pomieszcreniu
SYSTEMY W AUTOMATYCE

sonda lambda 5 5 5 5 5 5
pogodowy 5 5 5 5 s 5
modulacja palnika Fuzzry Logic 2 5 - 5 - 5 5
pow - priarytet cleple] wody utytkowej G- 5 5 5 5 %
sd - systermn dolnego spalania drewna 5 5 5 5 5 5
komunikacia s s rs s (13 ™
wybdr paliwa 5 5 5 5 s s
testowanie wyjsé 5 5 s 5 5 s
SErwis 5 5 5 5 5 5
igzyki - wielojezyceny o o o o ° @

MODULY DODATKOWE
sterowanie ukladem z dodatkowymi

2 zaworami mieszajacymi do maks. 16 szt ] o o o o o
DOSTAWA e e e e e )
transport pod wskazany adres 5 5 s 5 5 5

cxas dowozu do 24 h 5 5 5 5 5 ‘5
GWARANCIA /losé lat S e | ey IO—
na szezelnosd korpusu kotla [ [ [ 6 6 6

na mechanike i automatyke ol 2 2 2 2 2
przediuzenie gwarancii

na automatyke | mechanike 2 2 2 2 2 2

Aktualne ceny wyposaZenia ponadstandardowego dostepne U producenta.

Legenda

s - wyposazenie w wersji standardowej * bardzo dobry i trwaly wymiennik ** przy zamontowaniu modulu
0 - opcja tj. ponadstandardowe stalowy kotla zostat skonstruowany dodatkowego 1-16 obwodow
wyposazenie palnika zgodnie z definicja 3T (time, turbulator, grrewczych (grzejniki lub ogrzewanie

temperature). podiogowe)




Masz 7 dni wolnego!
Po kazdym zatadowaniu
zbiornika.
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Warmet 200 Ceramik

Warmet 200
Ceramik

Uniwersalne urzadzenie
centralnego ogrzewania

spalajace kazdy rodzaj paliwa
{drewna, zrebki, stome, wegiel, koks, mial itp.)
w systemie dolnego lub gornego spalania.

5]z

paliwa »

bryhiet

Opis kotfa

Warmet 200 Ceramik to linia
wielopaliwowych kotldw na paliwo stale
z zatadunkiem recznym. Cecha
charakterystyczng jest dolne badZ gdrne
spalanie w zaleznosci od spalanego
paliwa. Wystepuja w wariantach o mocy
nominalnej 18; 25,5 oraz 32 kW,

Wymiennik kotla wykonany

ze stali wysokiej jakoscl dostarczany

od sprawdzonych polskich producentdw
stali posiadajgcych certyfikaty jakosci.
Wymiennik zostal specjalnie
skonstruowany, aby spalat ww, paliwa,
Odpowiednio wyprofilowane kanaly
spalinowe tworzg trzy obiegi,
podwyzszajac efekt odbioru energii.

zrebki wariel szl

=

v
weglowy  montaiu Palnika
Platinuem Bio

Wymiennik kotta skfada sie z trzech
czesci: komora zaladowcza, komora
ceramiczna z wewnetrznym rozdzialem
powietrza na plerwotne | widrne oraz
trzecia czesc wymiennikowa.

Druga i trzecia komora kotla decyduje

o wysokie] sprawnosci. W komorze
ceramiczne) w temperaturze powyzej
900°C | przy udziale powietrza
plerwotnego | wtornego zostajg dopalone
gazy, ktdre oddaja cieplo w trzeciej czedci
wymiennika. Druga czesc wymiennika
jest podzielona na dwie czesci za pomocy
diwigni gdrno-dolnego spalania.
Oznacza to, ze w kotle mozna spalac
dwusystemowo, tzn. systemem dolnego
spalania (drewno, mial, groszek weglowy)
i systemem gornego spalania (paliwo
niskiej kalorycznosci), Przy konstruowaniu
wymiennika firma kierowata sie definicjg
3T (time, turbulator, temperature).

5 lat
sonwis stal SPRAWN0EE Slat+2 lata
fabwrycany kotlowa hoka prredhuzenia

L]'\'\-'.'!r-'ll'lﬂ-

Komora spalania jest uksztaltowana

w taki sposab, ze w procesie spalania
uczestniczy tylko czedd zaladowanego
paliwa. Kotly maja stabilna moc,
regulowana poprzez zastosowanie
elektronicznego ukladu sterujagcego
podawanym powietrzem,

Spalanie opatu :

1) najpierw nastepuje tzw. odgazowanie
paliwa - przy ograniczonym doplywie
powietrza wydzielaja sie lotne skladniki,

2) nastepnie gazy te ulegaja spaleniu
w komorze ceramicznej (druga czesd

wymiennika przy udziale wysokiej
temperatury oraz powietrza wtérnego,

3) odbidr energii cieplnej w trzecie] czesc
wymiennika | preekazanie do instalacji
QrZewcze).



Sterownik Luxus 4
Sterownik Luxus 4 reguluje prace

z regulatorem pokojowym,
rapewniajgc komfortows obshuge
koitha, Metoda requlach Fuzzy
Losaic oraz 3xPID.

@ komora
zatadowcza
pl_:nj-;:nln._'u Eomora Zaladowcea
widhurajaca czas spalania
jednego zaladunku paliwa
od & dao 36 godzin

& komora

ceramiczna

podnosi temperature
podczas procesu dopalania
do emperatury powybe]
S00°C | przy udziale powietrza
widrnego dopala niespalone
gary, podwyiszalac
sprawnodt urzgdzenda.

© duzy popielnik

wiygodny w LEyciu

O podwajnie
izolowane dno
rmniejsza straty ciepha

Kodfy Warmed 200 Cesornik speiniaiy symogania nomy PN-EN J03-5

Zalety

» Regulator kotla. Steruje praca
dmuchawy pompa centralnego
ogrzewania, pompa ogrzewania
podiogowego i cieplej wody
uzytkowe], tak aby osiagnac jak
najmniejsze zuzycie paliwa, zapewnic
komfort uzytkowania oraz wydbuzyc
Fywotnoic kotla,

& Sterowanie praca pompy c.o.
Sterownik posiada mozliwosc
dolaczenia regulatora pokojowege,
co zapewnia prace pomp c.o. tylko
wtedy, gdy jest ona konieczna,
awiec zmniejsza sie zuzycie pradu
elektrycznego oraz energii cieplnej.

* Sterowanie trzecia pompa. Sterownik
umozliwia sterowanie trzecia,
dodatkowa pompa (ogrzewanie
podiogowe lub dedatkowe
pomieszczenie z regulatorem
pokojowym).

Warmet 200 Ceramic

© specjalnie
sKonstruowany
wymiennik
stalowy kotla

wyczystka
1."'."':,l'[‘|1|(“1|1||'h|

duzy i wygodny
otwor zatadowczy
umieszczony pod skosemn,
ulatwiajgcy zatadunek paliwa

predd katla

bardzo dobra
izolacja cieplna
urzadzenia

ruszta wodne

ruchome ruszta - opcja

racjonalna
obstuga

W zaleznosc

od zastosowanego palhwa
I wielkoscl ogrzewanych
pomieszczen, kotly
Warmet 200 Ceramik
wymagaja uzupetniania
opatu od 6 do 36 godzin.

tyl kotla

+ Regulacja mocy dmuchawy & Przegrzanie kotla. W momencie gdy
Ze wzgledu na wiele uwarunkowan, temperatura wody przekroczy 89°C,
nie mozna jednoznacznie okreslic mocy sterownik przechodzi w tryb alarmowy )
dmuchawy potrzebnej do danego typu i w celu jak najszybszego zmniejszenia & '
kotla Warmet 200 Ceramik. niebezpieczne] temperatury, zalacza \ .
Moc ta uzalezniona jest od takich wszystkie pompy. A

czynnikow jak: instalacja kominowa,
radzaj | wilgotnosé paliwa.

# Soft Start (migkki start). Funkcja
zapewnia wydluzenie Zywotnosci silnika
dmuchawy. Jej dzialanie polega
na stopniowym zalgczeniu mocy
dmuchawy.

* Priorytet cieplej wody PCW.
Bardzo luksusowa funkcja, ktora
zapewnia utrzymanie mozliwie
stale] temperatury cleplej
wody uzytkowej.
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Warmet 200 Ceramik

Specyfikacja techniczna

Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych kotla w celu jego udoskonalenia.

PARAMETR

W200 18 kW

Zakres requlacji (kW] 56-185
Metoda regulacji Fuzzy Logic, PID
Klasa kotfa wg PN-EN 303-5 3
Pojemnodd wodna /1] a0
Maks. clénienie pracy [bar| 15
Cidnienie testu [bar| 4
Ciag kaminowy [mbar/ 0.15-0.25
Temp. spalin przy nominalne] / minimalnej mocy deplinej [T/ 160/ 90
Minimalna temp. wody powracajacej do katla [C) 50
Przyblizone zuzycie paliwa przy nominaine] / minimalne)
maocy clepinej - wegiel (kghj 48/ 1.44

drewno [kah) 73/219
Srednica czopucha [mm) 160
Srednica kriciec zasilania/powrotu [cal] 11/4
Zasilanie [V] 230
Maksymalny pobor energii elektrycznej (W] 100
Waga [kq/ 300
Pojemnodd komory zatadowezej L) 47
Wymiary otworu zatadowczego mm/ 260 x 280

Parametry paliwa

Drewno

Aby osiggnad nominalng moc kotla,
nalezy stosowad jako paliwo suche
drewno o wilgotnosci maksymalnej

do 20% (co odpowiada 18 miesigcom
suszenia drewna pod przykryciem).
Zastosowanie polan o wiekszych
wymiarach (pocietych na grubsze kawalki)
przediuza czas spalania jednego
zatadunku nawet do & godzin.

Brykiet drzewny
Brykiet o wilgotnosci podobne]j jak
drewno maksymalnie do 18%.

Zrebki
Podobnie jak drewno powinny

by¢ dobrze wysuszone o wilgotnosc
nie przekraczajacej 20%.

Weagiel | mial weglowy

# polecana wartosc opalowa > 15 Ml/kg

& zapopielenie maks. 12%

« wilgotnosé maks. 12%

# objetosc zwigzkow
ulatniajacych sie 28-40%

& objetosc zwiazkow
ulatniajacych sie 28-40%

# temperatura deformacii
popiotu Zarem > 1150°C

# niskie spiekanie

« male pecznienie

7.7=-25.5 9.6=-32
Fuzzy Logic, PID Fuzzy Logic, PID
3 i
65 75
15 1.5
4 4
0.15-0.25 0.15-0.25
160 /90 160 /90
50 50
675/2 B.64/2.59
10.1 /3 1296 /3.88
160 160
11/4 11/4
230 230
100 100
310 350
58 B7
290 x 280 290 x 280

Groszek weglowy

.

granulacja 5-25 mm

polecana wartosc opalowa

= 23000 kifkg

zapopielenie maks. 12%
+ wilgotnosc maks. 12%
« objetosc zwiazkow
ulatniajgcych sie 28-40%
temperatura deformacii
popiofu Zarem > 1150°C
# niskie spickanie

mate pecznienie



Luxus 4

Sterownik catego
systemu ogrzewania

wraz z ogrzewaniem podiogowym
i ciepla wodg uzytkows.

Sterowanie

« wentylatorem cisnieniowym

s pompg c.o.

& pompa cwL

« pompa ogrzewania podiogowego
« zaworem mieszajacym’

Ty, L LT bmix 1= 16 obwodde
granweryh (prrefnikl b ogrevands podingowe)

Zalety

* Begzpieczna praca dmuchawy
zapewnia plynng regulacje mocy oraz
szeregowo z nig polaczony przekaznik
zwiegkszajacy niezawodnosd obwodu
sterujgcego dmuchawa.

* Modulacja mocy dmuchawy
umozliwia dostosowanie mocy
dmuchawy do warunkdw paleniska tak,
aby osiggnac ekonomiczng,
ekologiczng prace.

Funkcje

& ITK - niezaleine zabezpieczenie
temperaturowe kotla zwiekszajace
bezpieczenistwo w standardzie.

* Stany alarmowe Przegrzanie kotla”

w momencie, gdy temperatura wody
w kotle przekroczy temperature
alarmowa, sterownik przechodzi w tryb
alarmowy | w celu jak najszybszego
zmniejszenia niebezpleczne|
temperatury kotta zalgcza wszystkie
pompy.

# Testownia wyjsc - funkcja umozliwia
sprawdzenie poprawnosci polaczen
elektrycznych i sprawnosci urzadzen
wykonawczych przed uruchomieniem
kotta,

Warmet 200 Ceramic

[ oospodial | Grewivcne [T oy || e

® Testownia wejic - funkcja umoizliwia
sprawdzenie poprawnosci polgczen
czujnikow i regulatora pokojowego,

& Przedmuchy - cykliczna praca
dmuchawy po osiagnieciu temperatury
pracy kotla.

* Rozpalanie - efektywne rozpalanie
dzieki wielu nastawom, tj. moc
dmuchawy, czas rozpalania,
prég temperatury rozpalania.

* Wygaszanie - bezproblemowe i szybkie
wychwycenie momentu braku paliwa
zmniejsza straty energii.

* Sterowanie 3 pompami.

* Wydwietlacz alfanumeryczny - ulatwia
komunikacje urzadzenia
z uzytkownikiem, a cbstuga jest bardzo
prosta.
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Warmet 200 Ceramic

Warmet 200 Ceramik 32 kW
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Schemat instalacyjny

Schemat 1 Uwagal Aby zrealizowac wszystkie funkcje, nalezy dokupic dodatkowe moduly.
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Warmet 200 Ceramik

Specyfikacja

WyposaZenie standardowe | ponadstandardowe kotla

TYP W200 18 kW W200 25 kW W200 32 kW
zakres mocy (kW] 9,6-32
powierzchnia budynku [ / - : 150-400
RODZAJE PALW [ e
drewna 5 5
rrebki 5 5
wegiel : 5 5
miat 5 5
WYMIENNIK PIONOWY KOTLA T
stal kottowa P265GH 5 5
zasyp skosny 5 5
wymiennik pionowy 5 5
ilosd ciggdw wymiennika 3 3
komora ceramiczna 5 5
rozdziat powietrza na plerwotne | wtdrme 5 5
wodny ruszt do spalania drewna 5 5
konstrukcja wymiennika * It a
modliwodc podiaczenia w systermn zamkniety 5 5
drewiczki lews e o
podawanie powietrza za pomoca wentylatora 5 5
umiejscowienie wentylatora lewy/prawy 5 5
umiejscowlenie wiyczystkl wymiennika lewy/prawy § L]
— ruchomy ruszt O a
regulowana klapa gémo-dolnego spalania 5 5
klapa wtatwiajaca rozpalanie 5 5
podwajnie zolowane dno kotla 5 5
duza komora zatadowcza g 5
duty popielnik 5 5

WYPOSAZENIE ALUTOMATYKI
cxujnik kotla

czujnik zabezrpieczenia termicznego kotta

regulator pokojowy programowalny
regulator pokojowy programowalny bezprrewodowy

[ = T = T, TR}
m.ﬁn_mm

crujnik cow.u.

114



W200 18 kW

sterowanie wentylatorem cisnieniowym
sterowanie pompa co.

StErOWAne pompa CW.LL

sterowanie pompa ograewania podicgowego
sterowanie zaworem mieszajgcym™
SYSTEMY W AUTOMATYCE

modulacja dmuchawy

pow - priorytet cieple) wody uzythowe)
preedmuchy

rozpalanie

wygaszanie

sterowanie 3 pompami

identyfikacia alarmow
testowanie wyjsd

testowanie wejsc

jezyki — wielojezyceny

MODULY DODATKOWE

sterowanie ukfadem z dodatkowymi
2 raworam| mieszajacymi do maks. 16 szt
DOSTAWA

transport pod wskazany adres

czas doworu do 24 h

GWARANCIA [ilosc lat

na seereinosc korpusu kotfa

na mechanike | automatyke

prezediutenie gwarancji na automatyke | mechanike
Aktualne ceny wyposaZenia ponadstandardowego dostepne u producenta,

Legenda

s - wyposazenie w wersji standardowej * bardzo dobry i trwaly wymiennik
o - opcja tj. ponadstandardowe stalowy kotla zostat skonstruowany
wyposazenie palnika zgodnie z definicja 3T (time, turbulator,
temperature).

Warmet 200 Ceramic

200 25 kW
5 5
s &
5 s
8 a5
o o
[ ——
5 5
a5 I8
5 5
k3 5
5 5
is 5.'52';
5 5
g f =
5 5
e g

o o
5 5

_ s
5 5
2 2

** przy zamontowaniu modulu
dodatkowego 1-16 obwodow
grzewczych (grzejniki lub ogrzewanie

podiogowe)




tatwosc obstugi
naszych produktow
urzeknie kazdego...
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Warmet SDS
Ceramik

Uniwersalne urzadzenie
centralnego ogrzewania

spalajace kazdy rodzaj paliwa
[drewno, zrebki, slome, wegiel, koks, mial itp.)
w systemie dolnego lub gamego spalania,

][] ]z

(69| 80[92 [103f|115

paliwa #
drewno

Opis kotfa

Tyt

Warmet SOS Ceramik to linia
wielopaliwowych kothdw na paliwo stale
z zatadunkiem recznym. Cechg
charakterystyczna jest dolne badz gdrne
spalanie w zaleznosci od spalanego
paliwa.

Wymiennik kotta wykonany ze stali
wysokiej jakosc dostarczany

od sprawdzonych polskich producentow
stali posiadajacych certyfikaty jakoscl,
Odpowiednio wyprofilowane kanaly
spalinowe tworza trzy obiegi,
podwyzszajac efekt odbioru energii.

Warmet SDS Ceramik

groszek
waglowy

BETNES.
fabrycny

Wymiennik kotla sklada siez trzech
czesci: komora zaladowcza, komora
ceramiczna z wewnetrznym rozdzialem
powietrza na pierwotne | wtdrne oraz
trzecia czesd wymiennikowa.

Druga | trzecia komora kotla decyduje

o wysokie] sprawnoscl. W komorze
ceramicznej w temperaturze powyzej
900°C j przy udziale powietrza
pierwotnego | widrneqo zostaja dopalone
gazy, ktére oddajg cieplo w trzeciej czesc
wymiennika, Druga czesc wymiennika
jest podzielona na dwie czesci za pomocy
dzwigni gérno-dolnego spalania.
Oznacza to, #e w kotle mozna spalac
dwusystemowo, tzn, systemem dolnego
spalania (drewno, mial, groszek weglowy)
i systemem gornego spalania (paliwo
niskiej kalorycznosci). Przy konstruowaniu
wymiennika firma kierowala sie definicja
3T (time, turbulator, temperature).

5lat
stal SprawTSD 5lar 42 lata
kotbonwa Roitka preediudenia
gwvarandj

Komora spalania jest uksztattowana w taki
sposob, Ze w procesie spalania uczest-
niczy tylko czedd zatadowanego paliwa.
Kotly maja stabilng moc, regulowana
poprzez zastosowanie elektronicznego
ukfadu sterujacego podawanym
powietrzem.

Spalanie opatu

1) najpierw nastepuje tzw. odgazowanie
paliwa — przy ograniczonym doplywie
powietrza wydzielaja sie lotne skladniki,

2) nastepnie gazy te ulegajg spaleniu
w komorze ceramicznej (druga czesd
wymiennika przy udziale wysokie]
temperatury oraz powietrza wtdrnego,

3) odbidr energii cieplnej w trzeciej czesc
wymiennika i preekazanie do instalacji
Qrrewczej.



Warmet SDS Ceramic

Sterownik Luxus 4
requiuje prace trzech pomp

oraz wipdipracuje

I regulatorem pokojoswym,
rapewniajac komiortowy obshuge
kotla, Metoda requlacjl Fuzzy
Logic oraz 3IxPID,

O specjalnie
skonstruowany
wymiennik
stalowy kotla

© wyczystka

9 ;;Tr?éﬁacra wymiennika
¥ L.

pojemna komaora zaladowcza

wydluzajaca czas spalania

jednego zaladunku paliva

od 6 do 36 godzin

@ duzy i wygodny
otwor zaladowczy
ulatwiajgcy zatadunek paliwa

przdd kotla

& komora

ceramiczna

podnosi lemperaturg
podczas procesu dopalania
do temperatury powyiej
S00°C | przy udziale powietrza
wiarnego dopala niespalone
gazy, podwyiszalac
sprawnost urzadzenia.

& bardzo dobra
izolacja ciepina
urzadzenia

ruszta wodne

racjonalna
obstuga

W ralernodc

od Zastosowanego
palivea | wielkodcl
ograewanych
pomieszczen, kotly
Warmet 505 Ceramik
wymagaja uzupetniania
opatu od 6 do 36 godzin.

& duzy popielnik

wirgodny w wyciu

Kodfy Warmet 505 Cormrnik speiniogg wiymagonia noimy PRYLEN 303-5

Zalety

@ Regulator kotta. Steruje praca & Sterowanie trzecia pompd. Sterownik # Priorytet cieplej wody PCW. Bardzo

dmuchawy, pompa centralnego
ogrzewania, pompa ogrzewania
podiogowego i cieplej wody
uzytkowej, tak aby osiggnac jak
najmniejsze zuiycie paliwa, zapewnié
komfort uzytkowania oraz wydtuzyd
Zywotnosc kotfa,

* Sterowanie praca pompy C.o.
Sterownik posiada mozliwosé
dotaczenia regulatora pokojowego,
co zapewnia prace pomp c.o. tylko
wtedy, gdy jest ona konleczna, a wiec
zmniejsza sie zuzycie pradu
elektrycznego oraz energii cieplnej,

umozliwia sterowanie trzecia,
dodatkowa pompg (ogrzewanie
podiogowe lub dodatkowe
pomieszczenie z regulatorem
pokojowym).

Regulacja mocy dmuchawy.

Ze wzgledu na wiele uwarunkowan,

nie mozna jednoznacznie okreslic mocy
dmuchawy potrzebne| do danego typu
kotla Warmet 505 Ceramik. Moc ta
uzalezniona jest od takich czynnikow
jak: instalacja kominowa, rodzaj

i wilgotnosé paliwa.

Soft Start (miekki start). Funkcja
zapewnia wydluzenie fywotnosci silnika
dmuchawy. Jej dzialanie polega

na stopniowym zalaczeniu mocy
dmuchawy.

luksusowa funkcja, ktora zapewnia
utrzymanie mozliwle statej
temperatury cleplej wody uzytkowej.
Przegrzanie kotla. W momencie gdy
temperatura wody przekroczy 89°C,
sterownik przechodzi w tryb alarmowy
i w celu jak najszybszego zmniejszenia
niebezpiecznej temperatury, zatacza
wizystkie pompy.




Warmet SDS Ceramik

Specyfikacja techniczna

Producent zastrzega sobie prawo zmian kenstrukcyinych kotla w celu jego udoskonalenia.

PARAMETR WSD5: m 41 kw mm 57 kW m B0 kW | 92 kW | 103 kW m

PID FID PID PID FID FID FID FID PID PID PID
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15 15 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0.15- 015 D15- 015- 015 0.15- 015- 0i5-  05- 05— 015
025 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 025
160/ 160/ 160/ 160/ 160 / 160 f 160 / 160/ 160/ 160/ 160/
a0 90 a0 a0 90 90 90 90 a0 G0 an
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
230 420 500 570 630 750 750 920 9490 1080 1140
47 155 186 204 200 213 213 279 403 399 530
275x% 290x 290x 290 % 290 % 290% 290x 380x 390x 390 x 390 %
210 280 280 280 280 280 280 290 340 340 340

Parametry paliwa

Drewno

Aby osiagngd nominalng moc kotla,
naleky stosowad jako paliwo suche
drewno o wilgotnosci maksymalnej

do 20% (co odpowiada 18 miesigcom
suszenia drewna pod przykryciem).
Zastosowanie polan o wiekszych
wymiarach (pocietych na grubsze kawatki)
przediuza czas spalania jednego
zatadunku nawet do 8 godzin,

Brykiet drzewny
Brykiet o wilgotnosci podobne] jak
drewno maksymalnie do 18%.

Zrebki

Podobnie jak drewno powinny
bye dobrze wysuszone o wilgotnosci
nieprzekraczajacej 209,

Weagiel | mial weglowy

polecana wartos< opalowa > 15 Ml/kg

zapopielenie maks, 12%
wilgotnost maks. 12%
objetosc zwigzkow

ulatniajacych sig 28-40%

ohjetosé zwiazkow

ulatniajacych sie 28-40%

temperatura deformacji
poplotu zarem > 1150°C
niskie spiekanie
male pecznienie

Groszek weglowy

&

granulacja 5-25 mm
polecana wartosc opalowa
> 23000 kifkg
zapopielenie maks. 12%
wilgotnosc maks. 12%
objetosd zwiazkow
ulatniajacych sie 28-40%
temperatura deformacii
popiotu Zarem > 1150°C
niskie spiekanie

male pecznienie




Warmet SDS Ceramik

[ oospodial | Grewivcne [T oy || e

Luxus 4

Sterownik catego
systemu ogrzewania

wraz z ogrzewaniem podiogowym
i ciepla wodg uzytkows.

Sterowanie

« wentylatorem cisnieniowym

s pompg c.o.

& pompa cwL

« pompa ogrzewania podiogowego
« zaworem mieszajacym’

Tpeay. vy uriconiroli 7~ 160k

granweryh (prrefnikl b ogrevwands podingowe)

Zalety

* Bezpieczna praca dmuchawy
zapewnia plynng regulacje mocy oraz
szeregowo z nig polaczony przekaznik
zwiegkszajacy niezawodnosd obwodu
sterujgcego dmuchawa.

* Modulacja mocy dmuchawy
umozliwia dostosowanie mocy
dmuchawy do warunkow paleniska tak,
aby osiggnac ekonomiczng,
ekologiczng prace.

Funkcje

& ITK - niezaleine zabezpieczenie
temperaturowe kotla zwiekszajace
bezpieczenistwo w standardzie.

* Stany alarmowe Przegrzanie kotla”

w momencie, gdy temperatura wody
w kotle przekroczy temperature
alarmowa, sterownik przechodzi w tryb
alarmowy | w celu jak najszybszego
zmniejszenia niebezpleczne|
temperatury kotta zalgcza wszystkie
pompy.

* Testownia wyjsc — funkcja umoiliwia
sprawdzenie poprawnoscl polaczen
elektrycznych i sprawnosci urzadzen
wykonawczych przed uruchomieniem
kotta,

® Testownia wejic - funkcja umoizliwia
sprawdzenie poprawnosci polgczen
czujnikow i regulatora pokojowego,

# Przedmuchy - cykliczna praca
dmuchawy po osiagnieciu temperatury
pracy kotla.

* Rozpalanie - efektywne rozpalanie
dzigki wielu nastawaom, tj. moc
dmuchawy, czas rozpalania,
prég temperatury rozpalania.

* Wygaszanie - bezproblemowe i szybkie
wychwycenie momentu braku paliwa
zmniejsza straty energii.

* Sterowanie 3 pompami

* Wydwietlacz alfanumeryczny - ulatwia
komunikacje urzadzenia
z uzytkownikiem, a cbstuga jest bardzo
prosta,
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Warmet SDS Ceramik 46 kW
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Warmet SDS Ceramik 69 kW
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Warmet SDS Ceramik

Warmet SDS Ceramik 103 kW
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Warmet SDS Ceramik
| onspod | dnetechncane | snomaka | gabayy | nsecs SRR
Specyfikacja

Wypasaienie standardowe | ponadstandardowe kotla

iator oo ow |oviae [asian | i | 7w | oo o Looiw Loz Lioo
590- 6a0-

powierzchnia budynku ('] 270- 300~ 340- 390~ 510- 760- 850-
920 1050 1230 1370 1530
RODZAJE PALIW --_--_-
drewno
zrebki
wegiel
mial

WYMIENNIK PIONOWY KOTLA EEeEEmEasEmEmEmEmEs s )

Wow oW
[ ST T Y
Moown ol e
'H!. [F.] R o
T T T
won oW oW
H‘!: w - w
WA A W
Mow o
WA m
won W W

stal kotlowa P265GH 5 5 5 5 5 £ 5 5 5 5 5
zZasyp z gory 5 5 5 = - = ¥ 3 = E =
zasyp z przodu - = - 5 5 5 5 5 5 5 5
wymiennik plonowy 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ilodc ciggow wymiennika E 3 a 4 q 4 4 4 4 4 4
komora ceramiczna 5 5 5 - 5 & ] 5 5 X &
rozdzial powietrza

na pierwotne | witome 5 5 5 5 5 5 5 5 5

wodny ruszt do spalania drewna 5 3 5 5 5 5 5 5 5

konstrukcja wymiennika * at at a 3t 3t 3t o 3t 3t 3t at
moiliwoid podiaczenia

w systemn zamkniety 5 L1 5 L3 5 5 5 s L4 L4 5
drzwiczki lewe o o o o o (] o o o o (]
podawanie powietrza

za pomocy wentylatora 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5
umiejscowienie wentylatora

bewy/prawy 5 s 5 5 5 5 5 5 5 5 5
umiejscowiente wyczystki

wymniennika lewy/prawy 5 5 5 5 5 & 5 5 L3 5 &
ruchormy ruszt o - - - - - - - - - -
regulowana klapa

gorno-dolnego spalania 5 5 5 5 5 5 5 5 5

klapa uwlatwiajaca rozpalanie 5 5 5 5 5 5 5 5
podwajnie izolowane dno kotta 5 E - - - - - - E - B
duia komora zaladowcza L4 5 5 b1 L1 5 5 i1

duty popieinik s s s s 5 s s 5 5 5 5
WYPOSAZENIE AUTOMATYKI S | | P [ — e — —
czujnik kotla 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
czujnik zaberpieczenia

termicznego kotla 5 5 5 - 5 5 5 5 s 5 5
regulator pokojowy programowalny o o o o o o o o e} o o
regulator pokojowy programowalny

bezprzewodowy o o [+] o o O o ] o o o
czujnik cwa 5 L7 5 5 5 5 5 s 5 s LY
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Warmet SDS Ceramik

VP W5DS: | 14kW | 36 kW | 41 kW | 46 kW 92 kW | 103 kW | 115 kW

MOZLIWOSCI AUTOMATYKI | |

- STEROWANIE

sterowanie wentylatorem

ciénieniowym

sterowanie pompa c.o.

sterowanie pompa Cw..

sterowanie pompa

ogrzewania podiogowego 5 5 : _. 5 5 5 : !

sterowanie zaworem mieszajacym ** o =] o -] o o o a Q o o

SYSTEMY W AUTOMATYCE —_— | . [ T T

modulacja dmuchawy (3

pow — priorytet cieple] wody uzytkowe) 5

przedmuchy 5

razpalanie 5

wygaszanie 5

sterowanie 3 pompami 1 5 i

identyfikacja alarmow 5
5
5
5

testowanie wyjsc

testowanie wejsé

jezyki - wielojezyczny ; : ; 3 4 : . : .

MODULY DODATKOWE S || s | s [ ) | —

sterowanie ukladem z dodatkowymi 2

zaworami mieszajacymi do maks, 16 szt o

oosTAwA T e | s e e s ) e
5 5 5

transport pod wskazany adres 5 5 5 5 5 5

czas dowezu do 24 h s 5 s i 5 5 5 5 5 s
GWARANCA ol [ e i e i e
na szczelnosc korpusu kotla 5 5 3 5 5 8 5 8

na mechanike | automatyke 2 2 2 R 2 2 2 2 :
prrediuzenie gwarancji

na automatyke | mechanike 2 2 2 2 2 2 2 2

Aktualne ceny wyposazenia ponadstandardowegao dostepne u producenta.

Legenda

s - wyposazenie w wersji standardowej * bardzo dobry i trwaly wymiennik ** przy zamontowaniu modulu
0 - opcja tj. ponadstandardowe stalowy kotla zostat skonstruowany dodatkowego 1-16 obwodow
wyposazenie palnika zgodnie z definicja 3T (time, turbulator, grzewczych (grzejniki lub ogrzewanie

temperature). podiogowe)




'energlg
'po%qczyllémy
“uzyskujac e
konkretne efe,_






Warmet PK Ceramik

Warmet PK
Ceramik

Piecokuchnia

Kociol przeznaczony jest do centralnego
ogrzewania budynkdw mieszkalnych,
domkow letniskowych itp.

modele [ kW ]
[13]

paliwa »

drmano

Opis kotfa

Kociol grzewczy Warmet PK Ceramik
(Piecokuchnia) przeznaczony jest

do centralnego ogrzewania budynkdw
mieszkalnych, domkdw letniskowych itp.

Paliwem podstawowym jest:
& drewno,

« wegiel kamienny,

# wegiel brunatny,

# brykiet drewny | torfowy.

7724 3 lata
SETINES stal SErENTIOSE 3lata
fabryceny koithonwa kotla gwarandji

Whnetrze kotla wylozone jest wkladka
ceramiczna, ktdra zdecydowanie wphywa
na poprawe jakoscl spalania, zmniejsza
zuzycie opalu, a takze podtrzymuje cieplo
podczas gotowania na plycie.

Kociot jest preystosowany do grzania
samej plyty zeliwnej w okresie letnim
(ruszt letni | zimowy).

Wylot spalin posiada przystong, ktdra
umaozliwia kontrolowanie ciggu wylotu
spalin,
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KOSTRZEWA Warmet PK Ceramik

RN -
Specyfikacja techniczna

Producent zastrzega sebie prawo 2mian konstrukeyinych kotla w celu fego udoskonalenia,

Zakres regulaci (kW[ 6-13
Klasa kotta wg PN-EN 303-5 2
Pojemnosd wodna (L] 50
Maks. cignienie pracy [bar] 2
Clinlenie testu [bar| 4
Ciag kominowy [mbar] 0.15-0.25
Minimalna temp. wody powracajgcej do kotla [C) 40
Waga [kg/ 190
Pojemnost komory zatadowczej (1] 39
Wymiary otworu zatadowczego [mm] 330 x 150

Parametry paliwa

Drewnao Weagiel i mial weglowy

Aby osiggnac nominalng moc kotla, # polecana wartosc opatowa = 15 MJ/kg
nalezy stosowad jako paliwo suche « zapopielenie maks. 12%

drewneo o wilgotnosci maksymalnej * wilgotnosc maks. 12%

do 20% (co odpowiada 18 miesigcom « objetosc zwigzkow

suszenia drewna pod przykryciem). ulatniajacych sie 28-40%
Zastosowanie polan o wiekszych « temperatura deformacji

wymiarach (pocietych na grubsze kawatki) popiolu zarem > 1150°C

przedtuza czas spalania jednego # niskie spiekanie

zaladunku nawet do 8 godzin. « male pecznienie
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Warmet PK Ceramic

Warmet PK Ceramik 13 kW
Zasilanie Zasilanie 8| Czopuch
150 150
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Specyfikacja

Warmet PK Ceramik

WyposaZenie standardowe | ponadstandardowe katla

powierzchnia budynku (rr]

RODZAJE PALIW

drewno

wegiel

WYMIENNIK PIONOWY KOTLA

stal kotbowa P265GH

zasyp z przodu

wymiennik pionowy

ilost ciggow wymiennika

komora ceramiczna

rordzial powietrza na pierwotne | wiorme
wodny ruszt do spalania drewna
konstrukcja komory spalania *

moakliwoid podiaczenia w system zamkniety
drrwiczki lewe

regulowana klapa gomo-dolnego spalania

podwajnie zolowane dno kotla

duza komora zatadowcza
duzy popiebnik

DOSTAWA

transport pod wskazany adres
czas dowozu do 24 h
GWARANCIA / ilost lat

na szcrelnodd korpusu kotla
na mechanike

Aktualne ceny wyposaZenia ponadstandardowega dostepne u producenta.

Legenda

s - wyposazenie w wersji standardowej
o - opcja tj. ponadstandardowe
wyposazenie palnika

* bardzo dobry i trwaly wymiennik
stalowy kotla zostal skonstruowany
zgodnie z definicja 3T (time, turbulataor,
temperature).

40-150
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opis produktu

Zbiorniki
standardowy,
powiekszony, .r“

oraz tonowy

standardowy - 305 L
powiekszony - 485 L
tonowy - 1386 L

@ 00 EANE

opis |

Wymiary

S stal 3 lata
fabrycany ocynkmvana quarandjl

Zbiornik standardowy 305 | Zbiornik powiekszony 485 |
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Zbiornik

Zbiornik tonowy 1386 |

1228 1228

1731
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Nagrody

Palnik Platinum Bio

i 0@

KdnhﬂuMPclﬂs-E:pc mgmqim Wynibnienie specialne Wrodnienie specialne
T-nrq- Secaecinskie docenda nase palnik 2 kociol Mini Bio rolotiyte na targach
EMERGIA 2009 - Patinum Bio Targadinl&mlﬂ'e oeaz painik Fatinum Bio w Modrze
12-14 marzec 2009 na targach w Lublinie
Pellets Fuzzy Logic 2

i Meddal Wyrasiriany Wyrdl HAGRODA GLEWNA
xmmoduaxh Miednmarod h w kategori Materialy
Ta Energetyki ENEXWI Targdw Szczecifiskich ENERGIA Instalacyjne MURATOR-EXPO
ielce, 04-06 marzec 2008, 07-09 marzec 2008, Sacpecin, 14-16 maroec 2008r, TagmwﬂJARWD-E ‘Warszawa, 18-20 kwiecier) 2008r.

Cilsrtyn, 28-30 marnec 2008r

Nominacia
do ZLOTEGO MEDALU

Mizdzynarodowe
Targi Instalacygne INSTALACIE Petersbungu,
Poznar, 22-25 kwiecied 2008 Rosja, X2 - 27 serpnia 2008

Mini Bio

MNeminacja 20010 Wrdinienie specialne "ot ciupaga” Wynainienie
na Magdnynarodowych na targach w Lublini: Magroda ghiwna na targach
Targach w Poznaniu zdobyta w Mowym Targu “OLTARBUD-E
“INSTALACIE 20107

Wiecej nagrod
za poszczegdlne
produkty na stronie

I MIEJSCE X

AT www.kostrzewa.com.pl
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